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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji geotechnicznej przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow
geotechnicznych podtoza kilku drog na terenie wsi Ksieginice, gmina Trzebinca. Lokalizacje terenu
badan pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.1.) oraz dokumentacyjnej (zat.2.)

Badania geotechniczne objety wykonanie:
- 16 sondowan sonda penetracyjng do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
- standartowych badan makroskopowych;

- obserwacji i pomiaréw wody gruntowej;

Lokalizacj¢ sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej (orientacyjnej). Rzedne

badanego terenu przyjeto wedtug mapy w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikdw

graficznych.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z pozniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia
1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , Dz.U. nr
126, poz. 839. Sondowania i badania gruntow wykonano zgonie z Eurokodem 7 oraz PN-EN SO
22476 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

W opracowaniu oparto sie przede wszystkim na nastepujgcych normach i pozycjach

literaturowych:

e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

o PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Uwaga: w/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziati opis gruntow.

e PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1:
Oznaczanie i opis

o PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 2:
Zasady klasyfikowania.

e PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7. cze$¢ 1: Zasady ogolne

o PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

e PN-EN ISO 22476 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
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o PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne.

e Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego oraz
sporzgdzania dokumentaciji i opinii geotechnicznych, Warszawa, 1980

o Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt Warszawa 1985

o Dembicki E. ,Fundamentowanie” Wyd. Arkady, \Warszawa 1987;

e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Politechniki \Warszawskiej,
1999;

o Kostrzewski W. ,Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

o Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

o Mpyslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntow” PWN, Warszawa, 1998

e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” Wyd. Geologiczne, Warszawa;

e  Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKL, Warszawa;

o Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa 2006

W opracowaniu wykorzystano rowniez nastepujgce dostepne dane:
e archiwalne materialy geotechniczne;
e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj

budowli (obiektu) oraz rodzaj podioza gruntowego.
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z:

o prostym obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym;

o ztozonymi warunkami gruntowymi (grunty niejednorodne litologicznie i genetycznie,
wystepowanie gruntdéw stabonosnych);

o lokalnie ptytkg wodg gruntowa;

e brakiem niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 nalezy zaliczyé
opisywany obiekt do Il kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu 7.
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3. Srodowisko geograficzne

Badany teren — wie$ Ksieginice - znajduje sie na pénoc od Trzebnicy. Potozenie Ksiegnic

pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.1.).

Teren ma urozmaicong powierzchnie. Jest to potnocne zborze Wzgorz Trzebnickich — inaczej
Gor Kocich. Wzgorza Trzebnickie sa spietrzonymi morenami koncowymi zlodowacenia warty. Jest to

strefa silnych zaburzen glacitektonicznych.

Wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego teren ten zaliczy¢ trzeba
do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4) oraz mezoregionu Wzgdrza Trzebnickie (318.44).

4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng podtoza gruntowego rozpoznano do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Stwierdzono

wystgpowanie osadow czwartorzedowych (piaski, gliny , namuty) oraz trzeciorzedowych (ity).

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje nawierzchnia istniejgcych drog gruntowych lub
gleba.

Ze wzglgdu na znaczne oddalenie od siebie punktéw badawczych trudno jest poda¢ wspolny
opis warunkow geologicznych. Stwierdzano zaréwno piaski (pylaste, drobne, $rednie) jak i gliny
lodowcowe (glina piaszczysta, glina pylasta), osady bagienne/rzeczne (namuly gliniaste) jak i ity

trzeciorzedowe.

Wzgorz Trzebnickie sg strefa zaburzen glacitektonicznych, czyli grunty sg wtérnie
przemieszone przez ladoldd. Strefy takie cechujg sie bardzo duzg zmiennoscig budowy geologiczne;,
nalezy zatem liczyC sig¢ z tym, ze w pewnej odlegtosci od wykonanego punktu sondowania moga

wystepowac kompletnie inne warunki geologiczne.

Budowe geologiczng zaprezentowano na kartach sondowan (zat. 3.).

5. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Jedynie w kilku wykonanych punktach sondowania stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej, tam gdzie wystepowaly grunty przepuszczalne — piaski. Woda gruntowa charakteryzuje
sie swobodnym zwierciadtem wody na gtebokosci ok. 1,2 — 1,6 m p.p.t. Pomiary wykonano w okresie
$rednich stanow wod gruntowych. W okresie mokrym zwierciadto wody moze wystepowad okoto 0,5 m

pltycej.

Stwierdzano takze liczne sgczenia w stropie osadéw staboprzepuszczalnych — itbw oraz glin.
W okresach bardziej mokrych moze tam pojawiaé si¢ poziom wody gruntowej zawieszonej, zaleznej
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od warunkéw hydrometeorologicznych.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podifozu do nastepujgcych  warstw
geotechnicznych:

o WARSTWA I, — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztalcone jako piaski pylaste
drobne, czesto przewarstwione pytem, w stanie $redniozageszczonym, o Srednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,5;

e  WARSTWA Ig — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski $rednie, w

stanie $redniozageszczonym, o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,5;

o WARSTWA Il - osady bagienne/rzeczne, wyksztatcone jako namut gliniasty, w stanie
plastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci |, = 0,35; jest to warstwa stabono$na;

o  WARSTWA lil — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako glina pylasta oraz glina

piaszczysta, w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,1;

o WARSTWA IV - osady trzeciorzedowe, wyksztalcone jako ity i lokalnie pyly, w stanie

twardoplastycznym, o Srednim stopniu plastycznosci |, = 0,07.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie
PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca
(co nie oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7. Ponadto wedtug Eurokodu 7 |
kategoria geotechniczna nie wymaga podawania opisu iloSciowego, a jedynie jako$ciowego warunkow

geotechnicznych.

7. Wahioski

[11 W poditozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t. bardzo zmienne warunki

geologiczne i wystepowanie piaskow o réznej granulacji, namutéw, glin oraz itow;

[2] W podtozu stwierdzono lokalnie wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody na
gtebokosci ok. 1,2-1,6 m p.p.t.; stwierdzono takze liczne sgczenia;

[3] Warunki geotechniczne poditoza zostaly rozpoznane w stopniu dostaiecznym, a prezentowane
wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[4] Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi do

stosowania normami.
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Opracowanie |podpis W skala | nrzalacznika
podziatka 1

Agnieszka
Gontaszewska | 9212 19/12/2011 na mapie
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Zalgeznik nr: 3.3.

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2011-12-13
) . : Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzedn)a(; Q.00 o Sepfocshe G(on)taszewska
Yj Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
5 E > _‘8 e
o oo | S N7 a S
= @ | @ | § . Q| = 7] %) .
c 2|9 = Opis gruntu 2IF| 2 i Sonda dynamiczna SD10
g S |8|%|= 53 2| 2
° § |@| & ¢ S8 £ | 5
al a 6| =S| a == 2
j 03 Gleba, w
n w
1;
117 Piasek $redni, jasnobrazowy
150 1
) A4 B I L
] nw

| Glebokosé: 2,0




Zalgcznik nr: 3.2.

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2011-12-13

_ . . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzec'";j 0,00 dr Agnieszka Gontaszewska
Y: Sprawdzii(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice )
- R o
§ sy 8 8 = =
g | 8|2 Opis gruntu olEl 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8 ¥ |8 &% 2 E| E
a a O | =|a == 2 o
03 Gleba, w
i Glina piaszcz., szaropomaranczowa w [0/1] 0,10
14
1,80 06 Namut gliniasty, brazowy w 01| 030
M.

Glebokosé: 2,0




Zatacznik nr: 3.3.

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2011-12-13

: A . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzec'”)a(; G0 dr Agnieszka Gontaszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice )
> ’g '% 2
s -
3 Slol S o ] S
= @ | @ | g : Sl & 0 i
- elgl= Opis gruntu 28| 2 s, Sonda dynamiczna SD10
o S o 0 | — o —
8 N | &|& % SE E| E
al o 6| =s|a == 2 =
0.1 Nasyp niekontr. [szlaka], w
1141 Piasek drobny, brazowy W
1*
1,20
08 Glina piaszcz., szara w (10| 0,10

Glebokos¢: 2,0




Zatacznik nr: 3.4.

I - -~ .
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Datawykonanig: 2011-12-13
: . . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna RZEd";; 6.90 plivs G(on)taszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice ‘
Eol E S _% -
g 2192 gl | 8 =3
c EARAE: Opis gruntu olg| 2 ‘g) Sonda dynamiczna SD10
g € |38|&l= 52 2| =
ol B ® | @9 = 8 £ ==
al o 6= |a == 2 o
402 thuczen, w
114 Piasek $redni, szarcbrazowy "
1_
# o |
T nw
10,7 It, szary w 00| 005
Glebokosé: 2,0 -




Zatgcznik nr:

3.

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Datawykonania: 2011-12-13
_ . : Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna RZEd”)a(j 0,00 i G(on)taszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
’ > =3 - "3;3 2
3 %_’ o |8 ] - —§:
= ‘@ | | o . @ | ._ o8 2 .
= = — 5
o E 2|§|E Opis gruntu ; E\;, ] g Sonda dynamiczna SD10
8 N |8 &% S5 = | E
a [an O | =|a == 2 o
102 Nasyp niekontr. [tf], w
11,2 Piasek sredni przew. piasek gliniasty, brazowy w
1*
- 06 It, szary w |00 005

Glebokos¢: 2,0




Zalacznik nr: 3.6.

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2011-12-13

. < . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna RZEd“;j B0 e i
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
5 E S W T ,*3 2
) S lol o O <3 o
= @ | @ | o . D= ) [2) .
c el 9l= Opis gruntu g%l 2 = Sonda dynamiczna SD10
© o 7, T ol Q
8l § |8 BB 28 | =
al o 6| = a == 2 )]
103 Gleba, w
j 05 Glina pylasta, brazowa w [0M1] 0,10
1_
|
112 Piasek drobny, ciemnozolty W

Glebokosc: 2,0




Zalgcznik nr: 3.7

Karta dokumentacyjna otworu nr 7 Data wykonania: 2011-12-13
_ _ . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzec'”;j 0,00 o Aerearts i S
Yj Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
- — 2 [}
» w2 -
E AL B 2| &
ARAEE Opis gruntu S|g| 2 z Sonda dynamiczna SD10
& = N pisg S| N 5 o)
8 S FREANS S L = =
S 8 |Z| &8 Zls| £ | £
ol a S = a == 2 a
4102 Gleba, w
108 Piasek drobny przew. piasek pylasty, brazowy w
1
— 1,0 Glina piaszcz., braowa w [1/2] 015

Glebokosc: 2,0




Zalgcznik nr: 3.8.

Karta dokumentacyjna otworu nr 8

Data wykonania: 2011-12-13

. ; . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed”; Gan d?Agn‘a?szka Gontaszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice )
- >
-8 T o 3 NS} ‘© %
= @ | @ | S : Bl = @ L] Sonda d i SD10
c el 9= Opis gruntu 28| & i onda dynamiczna
o o) —_
8 5 8 B|% 52 | e
al o 6| =|a S|z = =
101 4 Nasyp niekontr. [szl z domiesz. gruz], w |
0,7 Piasek drobny przew. piasek pylasty, brazowy w
1+
108 Piasek drobny przew. piasek gliniasty, brazowy w
- 04 Piasek drobny, zotty w

Glebokosé: 2,0




Zatgeznik nr: 3.8a.

Karta dokumentacyjna otworu nr 8a

Data wykonania: 2011-12-13

i . 3 Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed”;j 0,00 d?AgnieaézkaG(on)taszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
5 | E o 2 = (
<] oo | © 3 S =
= 8|82 Opis grunt gl @ | @ Sonda dynamiczna SD10
- = 2I8|= pis gruntu 215 g s onda dynamiczna
8 3 |8|2| B 5% | =
al o 6| =S| a == 4 o
102 Nasyp niekontr. [sz], w
j 1.3 Piasek pylasty, brazowy w
1
)
105 Piasek pylasty przew. pyt piaszczysta, jasnobrazowy | w
|

Glebokosé: 2,0




Zalgeznik nr: 3.9.

Karta dokumentacyjna otworu nr 9 Clete miykaneinis: 20711243
y 2 : Sporzadzii(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed")a(j 0,00 o o tecnii
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice ‘
— 2 .2
g % 9| 8 3| &
e | S|¢g|2 Opis gruntu elg| @ 2 Sonda dynamiczna SD10
8 s ERE A= s 8 2 =
el ¥ |o| &5 2s = | E
o o O | =|a == 4 =
402 Nasyp niekontr. [t], w
i 11 Piasek Sredni przew. piasek gliniasty, brazowy w
1 —
107 It, szary w 00| 0,10

Glebokosc: 2,0




Zalgcznik nr:_»3.10.

Karta dokumentacyjna otworu nr 10

Data wykonania: 2011-12-13

< = : Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed”;j 00 e Ao G(on)taszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
’ G ’E\{ o _‘% 2
o oo | S 9 a =
= @ |0 | S . D | 3 7 .
c gl§I= Opis gruntu 213 2 5 Sonda dynamiczna SD10
g ¢ |8 &= sjgl 2| =
] o) o | & o =5 £ =
al a =S| a =|=| < a
-1 02 Nasyp niekontr. [tf], w
412 Piasek pylasty przew. Pyl, brazowy w
17
1,40 -
i
-1 06 It, szary w [0/0| 0,10

Glebokos¢: 2,0




Zalgcznik nr: 3.11.

Karta dokumentacyjna otworu nr 11

Data wykonania: 2011-12-13

. ; . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed”)a(; G.00 g i A
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
5 E S .% =
<} S o | © ‘O S o
= ‘@ | @ | © . D | . = I .
c S |lgol= Opis gruntu 21F 2 N Sonda dynamiczna SD10
g = |3 8lz sl8 2| 2
ol B8 o N ) 2w = S
o o O | =|a == 4 o
103 Gleba, W
109 Pyt przew. it, brazowy w | 00| 005
17
1 08 It, jasnobrazowoszary w (00| 001

Glebokose: 2,0




B Zatgcznik nr: 3.12.

Karta dokumentacyjna otworu nr 12 Data wykonania: 2011-12-13
_ R : Sporzadzit(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rze“")a(j 0,00 . s e i S
Y: Sprawdzi(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
s | = 2 | 2
5 «© o)
8 % O E 2 g_ =
= 8¢ 2 Opis grunt Bleg| & | @ Sonda dynamiczna SD10
= Slg|2 pis gruntu 215 2 Y onda dynamiczna
g ¢ |38 = 53 2| =
sl § | @o|g|® 2|8 £ | £
al o G |=S | == 2 o
402 kostka granitowa,
102 Nasyp budow. [ piasek], w
1= w
J 16 Namut gliniasty, ciemnoszary 0,40
1,60 —
\ Av4 I -
9 nw
Glebokos¢: 2,0




Za{@gznik nr: 3.13.

Karta dokumentacyjna otworu nr 13 Uaterwglengnies SO 4514
i B . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzec'”;j Gon degnfeizka G(on)taszewska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice )
5 E S ,‘3 -
S |5 |lw|8 9 3 =
= Q8|8 i 8l=| o o i
c e g|= Opis gruntu Szl & e Sonda dynamiczna SD10
< S o (%} — 5 8 ()] 2
8 §N |8 |®|E 2lsl E| E
ol o bl=|a == 4 =
103 Gleba, w
108 Piasek drobny, jasnozolty w
1 =
1,50 R
k) i 09 Piasek pylasty przew. pyt piaszczysta, szary w

Glebokosé: 2,0




Zatacznik nr: 3.14.

|

Karta dokumentacyjna otworu nr 14

Data wykonania: 2011-12-13

. . . Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rzed”;j 0.50 dr Agnieszka Gontaszewska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
e ; z | £
3 TlolS 2 3 =
= 0 N [=} . D | .= % %) «
o | o= Opis gruntu elx| 2 pk Sonda dynamiczna SD10
< E |38 - EI¥] 5| & y
o — —
8 § |8 B E g | =
al o o= |a == 2 =]
01 Nasyp niekontr. [t z domiesz. gruz], w
j 11 Piasek sredni, jasnobrazowy w
17
08 It piaszczysty, szary w [0/0| 0,10

Glebokosé: 2,0




Zalgcznik nr: 3.15.

Karta dokumentacyjna otworu nr 15

Data wykonania: 2011-12-13

: B ‘ Sporzadzil(a):
Temat: Dokuemntacja geotechniczna Rze"”)a(j 0,00 p i v ol I
Yj Sprawdzil(a):
Adres: Ksieginice - Kobylice '
- 2 ©
N (73 =
g 548 2l | 81 %
= @ | @ | S ; Bl=| @ 0 ;
= Slgl= Opis gruntu e|1Fl 2 i Sonda dynamiczna SD10
g S |8ldl= 88 2| =
[ ] 2| O O =8 = =
al o O =|a =|=| < =]
402 Gleba, W
408 Piasek drobny, jasnozofty w
1
—10 It, szaropomaranczowy w [ 1/1] 010

Glebokosé: 2,0
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OBIJASNIENIA SYMEBOLI 1 ZNAKO w

G'ruiz?v nasypowe

NB - pasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime

H - grunt prichniczy 2%<I_< 5%
Nm - namut S%eI_<30%
T -tk 30%< I,

cb - wegiel brunatny

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste )

KW . zwietrzelina
ng - zwictrzelina gliniasta
KR

- rumosz -
KRg -rumo gliniasty
KO -ocal
Z
Zg - twir glinissty
Po - pospstka
P(}g - pospdtk gliniasta

Pr - piasck gruby

Ps - piasek $redni

Pd  -piaxk drobay

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Tﬁp - eyt plaszerysty

T -

G-p - glina piaszczysta

G - glina

GT - glinapylesta

sz - glina piaszezysta zwigzla
Gz - glinazwiezta

GRz - glina pylasta zwigzla
Ip  -il plaszezysty

I -1
IT it pylasty
Grunty skaliste

ST -skatatwarda
SM -skala migkka

Inne grunty
kr - kreda jeziorna
gY -gytia

lcamieniste

drobnoziarniste |gruboziarniste

drobnoziamiste , spoiste

Znaki dodatkowe

+ - domieszkd

II' - przewarstwicnia ( wkiadli )

/" - 1pa pograniczu .

() -w nawiasie okredlenia uzupelnisjace dotyczace :

s
52,

skladu nasypu , rodzaju gruntdw organicznych ,
" petrografii skt
- numer wiercenia
7 - 12gdna wiercenia [ m.np.m. |

Oznaczenia umowne

stosowane na osi otworu wiertniczeoo

- prébka o nienaruszonej strukturze ( NNS)
- probka o naturalnej wilgotnodei (NW ) lub naturalnym uziam
~ probka wody gruntowej

- piczometryczny poziom wody gruntowej ( PPW )

ustalomy w czasic wicrcenia w m.p.p.t. ( napigte zw. wody gru.

- nawiercony poziom wody gruntowej w m.p.p.t.

- nawiercony i ustsbilizoweny poziom wody gruntowej w mp.p
( swobodne zwicrciadto wody gruntowej )

- grunt nawodniony

- saczenie wody [ mnp.m ]

= penctrometr weiskowy (PP)
- $cinarka obrotowa (TV)

- sonda cylindryczna (SPT )
-.sondz $cinsjaca obrotowa (V1)

- badania presjometrem (P )

- rodzaj sondowania i strefa preebedania soada
ZW - udacowo-obrotowa
SL -lekka wbijana
SW - weiskana ‘
SC -cigzka wbijana
ST - wkreeana

Znaki dodatkowe

I,=0,5 -stopici zageszezenia

I,=02 - stopich plastycznodei

‘s

I

3 vu

aSN——

f‘\.‘

ngp

Inne oznaczenia

- numer warstwy geotechniczne)

- rzut projektowanego obiektu (3 ) na przekrdj = numerem / nazv
i ilodcig kondygnacji ( VI )

- projektowany poziom pbﬂdox;dcnia
- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
-, granice warstw geologiczno inZynierskich

- symbol okreélajacy geneze i shatygrafie gruntu
(np. Q - czwartorzed ; p - plejstocen ; fg - fluwioglacjat )



