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OPIS TECHNICZNY

DO ROBOT ZWIAZANYCH Z REMONTEM ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI.
ZADANIE 1 - 1

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objeteqo projektem

e  Obiekt:
Remont istniejgcej nawierzchni drogi (w ramach inwestycji “Budowa drog we wsi
Ksieginice")

e  Dzialki:

230, 225 - obreb Ksieginice,
268/4 — obreb Szczytkowice,
e  MiejscowosC - Ksieginice,
e Gmina - Trzebnica,
e Powiat — trzebnicki,
e  Wojewddztwo — dolnoslgskie.

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Zamawiajacym,

¢ Mapa do celdw projektowych 1:500,

¢ Mapa ewidencyjna,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, 2001.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”, GDDP, 1997.

e Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”, GDDP, 2001,

¢ \Wymagania Techniczne - 2, Nawierzchnie asfaltowe, GDDKIA, 2010.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 1. nr 43, poz. 430 z péz. zm.).

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. nr 19, poz. 115
z p6z.zm.).

e Ustalenia z Inwestorem,

o Wizja w terenie.

3. Celizakres opracowania

Projekt remontu istniejacej nawierzchni drogi ma na celu przede wszystkim polepszenie
komfortu i warunkow jezdnych. Zadanie polegaé bedzie na wymianie istniejacej nawierzchni ziemnej
ulepszonej tuczniem na nawierzchnie tuczniowa zamialowang wysiewkami. Projektowane
przedsiewziecie nie powoduje zagrozen dla otoczenia. Istniejace oraz przewidywane zagrozenia
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wynikajg z funkcji drogi — prowadzenie ruchu drogowego. Projekt ma na celu zmnigjszenie tych
zagrozen.

Catg inwestycje tj. "Budowe drég we wsi Ksieginice", zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
podzielono na 19 zadan (odcinkéw). Niniejsze opracowanie dotyczy zadania 1-1.

Zadania projektowe usytuowane sg na dziatkach nalezacych do Inwestora oraz ZDP; obreb
Ksieginice 230, 225 oraz obreb Szczytkowice 268/4.

Zakres projektu obejmuje remont istniejacej nawierzchni drogi o dlugosci okolo 1085m.
Jednocze$nie w zakres opracowania wchodzi wymiana nawierzchni istniejacych zjazdéw
indywidualnych.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
¢ remont istniejacej nawierzchni drogi,
¢ wymiana nawierzchni istniejacych zjazdow indywidualnych,

5. Dane ogbine o terenie

Teren pod inwestycje stanowi sie¢ drég we wsi Ksieginice w gminie Trzebnica. Drogi objete
inwestycja sq drogami wewnetrznymi.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie ziemna ulepszong thuczniem o przekroju poprzecznym
jezdni daszkowym lub jednostronnym.

Odwodnienie drogi realizowane jest jako powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne, rowy przydrozne i naturalne pochylenie terenu.

Obecnie we wsi Ksigginice ruch pieszy odbywa sig po poboczu o nawierzchni gruntowej.

Dtugo$¢ drogi wynosi 1085,78m.

Wysoko$¢ terenu na obszarze objetym opracowaniem zawarta jest w granicach rzednych
143,75 - 149,19m n.p.m.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nizej wymienione sieci:

o wodociggowa,

° energetyczna,

o telekomunikacyjna,

o kanalizacja sanitarna,

6. Warunki gruntowe

Grunty wystepujace w obszarze inwestycji sklasyfikowano na podstawie 16 odwiertéw. Budowe
geologiczng podioza rozpoznano do glebokosci 2,00m p.p.t.

W analizowanym podiozu stwierdzono bardzo zmienne warunki geologiczne i wystepowanie
piaskow o roznej granulacji, namutow, glin oraz itow.

W podtozu stwierdzono lokalnie wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody na
gtebokosci ok. 1,2 - 1,6m p.p.t. Stwierdzono takze liczne saczenia.

Pozostate informacje zostaty opisane w dokumentacji geotechnicznej.
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Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje remontu istniejacej nawierzchni drogi

wewnetrznych z nastepujacymi elementami w planie drogi:
o Zjazdy, skrzyzowania;

t.aczna diugosé drog wynosi 1085,78m.

7.1. Droga w planie

Droge projektuje sie po jej istniejacej trasie. Odcinek 1-1 ma swoéj poczatek na skrzyzowaniu z
ul. Sutowska gdzie dowigzano sie wysokosciowo oraz sytuacyjnie do istniejacej krawedzi jezdni. Koniec
odcinka 1-1 znajduje sie na granicy dziatki 230 z dziatkg 231 gdzie dowigzano sie wysoko$ciowo oraz
sytuacyjnie do istniejacych krawedzi jezdni.

7.2. Wspétrzedne tycznia osi drogi

P.O.| X | 559017913 | Y 3730894.29
W1 | X | 559017090 | Y 3730918.94
W2 | X | 5590153.97 | Y 3730956.41
W3 | X | 559014424 | Y 3730978.52
W4 | X | 5590126.32 | Y 3731021.86
W5 | X | 5590106.14 | Y 3731072.82
W6 | X | 5590094.48 | Y 3731097.53
W7 | X | 5590082.61 Y 3731128.65
W8 | X | 5590073.76 | Y 3731150.83
W9 | X | 559005594 | Y 3731193.81
W10 | X | 559004013 | Y 3731231.96
W11 | X | 5590033.37 | Y 3731250.43
W12 | X | 559001417 | Y 3731293.24
W13 | X | 559000234 | Y 3731320.92
W14 | X | 5589986.10 | Y 3731360.14
W15 | X | 5589971.23 | Y 3731394.92
W16 | X | 558995414 | Y 3731427.67
W17 | X | 558993852 | Y 3731454 .17
W18 | X | 5589913.99 | Y 3731507.30
W19 | X | 558990546 | Y 3731526.28
W20 | X | 558989490 | Y 3731547.57
W21 | X | 5589886.08 | Y 3731566.80
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W22 | X 5589873.15 Y 3731592.90
W23 | X 5589853.31 Y 3731633.78
W24 | X 5589837.56 Y 3731668.77
W25 | X 5589818.22 Y 3731710.11
Wa26 | X 5589800.75 Y 3731744.78
Wwa7 | X 5589787.64 Y 3731771.78
wag | X 5589769.54 Y 3731807.00
W29 | X 5589757.09 Y 3731829.17
W30 | X 5589738.38 Y 3731864.32
KO.| X 5589728.15 Y 3731880.79

7.3. Parametry techniczne

» Klasa drogi-D

> Kategoria ruchu - KR2,

> Predkosé projektowa — 30kmh,

> Dlugos¢ projektowanej drogi — 1085,78m,

> Szerokos¢ jedni - 5,00m,

» Szerokos¢ poboczy - 0,75m,

» Pochylenie poprzeczne drogi - daszkowe 2%

>

7.4. Profile podiuzne

Pochylenie poprzeczne poboczy - 6%

Projektowang niwelete drog poprowadzono tak aby optymalnie dostosowac¢ sie do istniejacego
terenu. Zastosowano pochylenia podiuzne w zakresie od 0,3% do 3,18% oraz fuki pionowe (wypukte
[ wkleste) o promieniach od 1000,00m do 2000,00m. Takie uksztattowanie wysokosciowe drog
w polaczeniu zich odpowiednim uksztattowaniem w przekroju poprzecznym pozwala na mozliwie

sprawne odprowadzenie wod opadowych i utrzymanie ich poza konstrukcjg nawierzchni drogi.

Na taczeniu z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi spadek podiuzny nalezy dostosowaé do
istniejacych spadkow krawedzi jezdni i przylegtego terenu.

7.5. Przekroje poprzeczne

Remontowana droga wewnetrzna nie jest ograniczona kraweznikami.
Na krawedzi pomiedzy jezdnig glowng a zjazdami indywidualnymi zaprojektowano kraweznik

najazdowy 20 x 22 cm wyniesiony 3cm powyzej krawedzi jezdni.
Skarpy nasypéw zahumusowano warstwg grubosci 10 cm i.obsiano mieszanka fraw niskich.
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7.6. Zjazdy indywidualne

Projektuje sie zjazdy indywidualne o szerokosci 4,00m, wyokraglone tukami R3,00m,
o0 nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego, ograniczone kraweznikiem betonowym
20x22cm.

Zjazdy nalezy dostosowac do rzednej istniejgcego terenu.

7.7. Projektowane nawierzchnie

Dane wyjsciowe:

- KR2,

- podioze gruntowe G1 (od km 0+000,00-0+350,00 i 0+700,00-1+080,10),
- podtoze gruntowe G4 (od km 0+350,00-0+700,00),

Nawierzchnia dla drogi:
od km 0+000,00-0+350,00 i 0+700,00-1+080,10 (podioze G1)
- Zamiatowanie konstrukcji wysiewkami 0/4mm z podwojnym spryskiem emulsjg kationowa — gr. 3cm,
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa przekruszonego 0/61mm stab. mech. — gr. 20cm

od km 0+350,00-0+700,00 (podioze G4)
- Zamiatowanie konstrukcji wysiewkami 0/4mm z podwojnym spryskiem emulsjg kationowg — gr. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa przekruszonego 0/61mm stab. mech. — gr. 20cm
- Grunt stab. cem. Rm=2,5MPa - gr.25cm

Nawierzchnia dla zjazdow indywidualnych:

- Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) — gr. 8cm,
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 — gr. 5em
Podb. zasadnicza z kruszywa przekruszonego 0/61mm stab. mech. - gr. 20cm
- Grunt stab. cem. Rm=2,5MPa - gr.10cm

Konstrukcja poboczy:
- Warstwa wzmacniajgca z tlucznia 0-31,5 - gr. 10 cm
(Wskaznik zageszczenia Is=1,00);
- Warstwa gruntu nasypowego lub rodzimego.

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
t.awa z oporem pod kraweznik o wymiarach 30x35cm z betonu C16/20.

UWAGA! W miejscach gdzie wg dokumentacji geotechnicznej pod warstwg gleby zalega
grunt wysadzinowy to podczas prowadzenia prac nie mozna dopusci¢ do jego zawilgocenia.
Prac na tych odcinkach nie prowadzi¢ w dniach wysokiej wilgotnosci powietrza oraz podczas
opadow deszczu.

Zgodnie ze specyfikacjq techniczng wykonaé badania zageszczenia podioza po utozeniu
kazdej warstwy. Konstrukcje nawierzchni i poboczy drogi nalezy wykonaé zgodnie z przekrojami
normalnymi tj. rys. nr 4.
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UWAGA! Krzywa uziarnienia musi odpowiadaé normowej krzywej uziarnienia dla
niesortéw okreslonej wg normy branzowej. Probki do badan nalezy pobiera¢ min. 3 razy na
kazdy kilometr projektowanej drogi. Za jako$¢ whudowanego kruszywa odpowiada kierownik
budowy!

7.8. Zielen

Teren pomiedzy krawedzig pobocza drogi a granicg pasa drogowego nalezy zahumusowaé
warstwg grubo$ci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich. Do humusowania nalezy zakupi¢ nowy grunt.

llo&¢ potrzebnego humusu wynosi 729m3.

Wymogi technologiczne przygotowania terenu pod zasiew trawy: oczyszczenie terenu z gruzu i
kamieni, jego wyréwnanie nawiezienie i wyprofilowanie ziemi urodzajnej wolnej od zachwaszczenia a w
szczegblnosci perzu. Technologia zaloZzenia trawnika powinna by¢ zgodna z wymogami sztuki
ogrodniczej.

Nalezy zapewni¢ pielegnacje trawnika, podlewanie, nawozenie w miare potrzeb, koszenie oraz
uzupetnienie wypadow rolin przez okres jednego roku do chwili prawidiowego rozkrzewienia sie traw.

W przypadku nalozenia przez organ wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew wykonawca
zobowigzany bedzie do nasadzenia zastepczego miodych drzew oraz pielegnacje zgodnie z wymogami
sztuki ogrodniczej przez okres co najmniej trzech lat.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Kable energetyczne pod projektowanymi zjazdami oraz pod drogg zabezpieczono rurami
ochronnymi A 120 PS. Laczna dlugosci rur ochronnych wynosi 318,5m.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegblnej ostrozno$ci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosié
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami - istniejacg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé.

Szczegblng ochrong nalezy objaé znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknag ich przemieszczenia
lub zniszczenia.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem w pasie drogowym

Nie przewiduje sig wystapienia kolizji uzbrojenia znajdujacego sie w pasie drogowym.

10. Projektowane odwodnienie

W celu prawidiowego odwodnienia remontowanego odcinka drogi woda z jego konstrukgji
bedzie odprowadzana dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym oraz podtuznym w przylegle tereny
Zielone.
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11. Bilans mas ziemnych

Obliczenie wartoci robdt ziemnych wykonano na podstawie przekrojow poprzecznych
projektowanego i istniejacego uksztattowania wysoko$ciowego drég. Przekroje poprzeczne sg zgodne
zrys 5.

W zwigzku z prowadzonymi pracami przy remoncie istniejacej nawierzchni drogi zostang
pozyskane lub niezbedne beda nastepujace ilosci gruntu:

o grunty z wykopow - 806 m3
o grunty na nasyp -772m3

Po wykonaniu wykopdw nalezy calo$¢ odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Do
wykonania nasypow nalezy zakupi¢ nowy grunt.

Nalezy pamigtaé o doziarnianiu poszczegbinych warstw.

12. Zestawienie powierzchniowo materialowe

Dlugo$¢ remontowanej drogi 1085,78m
1. | Zamialowanie konstrukcji wysiewkami 0/4mm z podwojnym spryskiem emulsjg | 5812 m2

kationowg - gr. 3cm
2. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa 6180m2

przekruszonego 0/61mm stab. mech. - gr. 20cm
3. | Grunt stab. cem. Rm=2,5MPa - gr.10cm 400 m2
3. | Grunt stab. cem. Rm=2,5MPa - gr. 25cm 2030 m2
4. | Warstwa wzmacniajaca z tlucznia 0-31,5 — grubos¢ 10 cm (pobocza) 1490 m2
5. | Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j (koloru szarego) — gr. 8cm 400 m2
6. | Podsypka cem.-piaskowa 1:4 — gr. 5cm 400 m2
7. | Trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 7290 m2
8. | Kraweznik betonowy 20x22cm 538 mb
9. | Rura ochronna A120PS 86 mb
10. | Rura ochronna A58PS 232,5mb

13. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

14. Szkody gornicze

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg szkody géricze.

15. Organizacja ruchu

Projekty statej organizacji ruchu stanowig odrebne opracowanie.
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16. Wycinka drzew

Wzdtuz remontowanej drogi przewiduje sie do usunigcia 11 drzew.

17. Uwagi
1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami w

odniesieniu do poszczegblnych branz i robot, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowaé materialy posiadajgce aprobate
techniczng (ewentualnie atest). Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdly dotyczace
wykonawstwa robét podano w sporzadzonych Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.
Opracowanie to stanowi uzupelnienie i precyzuje poszczegdine zagadnienia, ktére omowiono
jedynie w niniejszym opisie technicznym.

Przed przystapieniem do robot doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacja techniczna,

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz wtasciciela uzbrojenia, dokonujac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zglosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

Wokot wykopow umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a w nocy dodatkowo
oswietli¢ je sztucznym Swiattem.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Mateusz Mokwirski

Uprawnienia drogowe do projektowania:
LBS/0012/POOD/10
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Usunigcie warstwy humusu - ZADANIE 1 - 1
Warstwa humusu odlegtosé | $rednia powierzchnia objetoéc
Hektometr
h h
[m2] [m] [m] [m3]
Tabela wynikow

0+000,00 3,79
0+025,00 3,79 25,00 3,79 94,75
0+050,00 2,91 25,00 3,35 83,75
0+075,00 2,94 25,00 2,93 73,13
0+100,00 3,14 25,00 3,04 76,00
0+125,00 3,15 25,00 3,15 78,63
0+150,00 3,15 25,00 3,15 78,75
0+175,00 2,72 25,00 2,94 73,38
0+200,00 2,39 25,00 2,56 63,88
0+225,00 2,22 25,00 2,31 57,63
0+250,00 2,89 25,00 2,56 63,88
0+275,00 2,83 25,00 2,86 71,50
0+300,00 3,562 25,00 3,18 79,38
0+325,00 2,43 25,00 2,98 74,38
0+350,00 2,71 25,00 2,57 64,25
0+375,00 2,38 25,00 2,55 63,63
0+400,00 2,95 25,00 2,67 66,63
0+425,00 2,98 25,00 2,97 74,13
0+450,00 3,23 25,00 3,11 77,63
0+475,00 3,27 25,00 3,25 81,25
0+500,00 3,15 25,00 3,21 80,25
0+525,00 3,19 25,00 3,17 79,25
0+550,00 3,01 25,00 3,10 77,50
0+575,00 2,88 25,00 2,95 73,63
0+600,00 2,82 25,00 2,85 71,25
0+625,00 2,90 25,00 2,86 71,50
0+650,00 251 25,00 2,71 67,63
0+675,00 3,36 25,00 2,94 73,38
0+700,00 2,56 25,00 2,96 74,00
0+725,00 0,82 25,00 1,69 4225
0+750,00 0,79 25,00 0,81 20,13
0+775,00 0,80 25,00 0,80 19,88
0+800,00 1,43 25,00 1,12 27,88
0+825,00 0,93 25,00 1,18 29,50
0+850,00 1,04 25,00 0,99 24,63
0+875,00 0,99 25,00 1,02 25,38
0+900,00 1,00 25,00 1,00 24,88
0+925,00 0,98 25,00 0,99 24,75
0+950,00 0,88 25,00 0,93 23,25
0+975,00 0,99 25,00 0,94 23,38
1+000,00 1,09 25,00 1,04 26,00
1+025,00 0,79 25,00 0,94 23,50
1+050,00 0,76 25,00 0,78 19,38
1+075,00 0,81 25,00 0,79 19,63
1+080,35 0,81 5,35 0,81 4,33
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