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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.
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Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

1 WSTEP

1.1 Informacje ogélne

INWESTYCJA : Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowoSci
Sulislawice.

ADRES : Trzebnica dz.nr 1/2,38 AM38, Ksieginice AM1 dz.nr 256

OBIEKT : Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdluz drogi
wojewodzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-Sulislawice dz. 38AM 38 obr¢b Trzebnica oraz
dz. 256 obreb Ksieginice

INWESTOR: Gmina Trzebnica,
pl. J. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

1.2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY na wykonanie przebudowy
rowu przydroznego zlokalizowanego wzdhuz drogi wojewodzkiej DW340 — dz. 38 AM38 obreb
Trzebnica oraz wzdluz drogi gminnej — dz. 256 obreb Ksigginice w zakresie:

- wyprofilowania dna i skarp rowu

- wykonanie dwdch nowych przepustow

- przebudowa istniejacego przepustu

wykonywane w ramach budowy $ciezki pieszo-rowerowej wzdluz istniejacej drogi.

Zakres opracowania obejmuje:
= opis rozwigzan projektowych ;
= okreslenie wptywu przebudowy rowu na srodowisko naturalne oraz tereny przylegte
= analiz¢ formalno-prawng i wnioskowany zakres praw i obowigzkow
= czg$¢ graficzng

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji, zawarta pomig¢dzy
Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji.

1.4 Materiaty wyjsciowe

& Projekt budowlany branzy drogowe;j.

« Uzgodnienia i Decyzje

®  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500, 1:10 000
& Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami

® Wizje lokalne.

1.5 Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

Wzdluz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica- Sulistawice projektowana jest
Sciezka pieszo-rowerowa z nawierzchnia asfaltowa. Sciezka zapewni bezpieczenstwo
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

poruszajacych si¢ wzdhuz drogi ludzi poruszajacych sie pieszo oraz uzytkownikéw pojazddéw
jednosladowych. Przebudowa rowu przydroznego wzdtuz projektowanej Sciezki oraz przepusty
zapewnia zachowanie obecnego sptywu wod opadowych i roztopowych z jezdni oraz umozliwi
odwodnienie projektowanej $ciezki rowerowej.

2 OPIS PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Stan formalno-prawny przedmiotowej inwestycji rozpoznano na podstawie map ewidencji
gruntu oraz wypisow wiascicieli i wladajacych dzialek.
Przebudowywane rowy zlokalizowane sa w pasie drogowym drogi wojewddzkiej] WD340 —
dz. 38 AM38 obreb Trzebnica ( ul. Henryka Brodatego) — wlasciciel: Dolnoslaska Stuzba Drog i
Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw w utrzymaniu Zarzadu Drog
Powiatowych w Trzebnicy, oraz w pasie drogi gminnej , dz. 256AM1 obreb Ksigginice —
wlasciciel Gmina Trzebnica , pl. J. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Lokalizacja przebudowywanych rowow oraz projektowane i przebudowywane przepusty
przedstawione zostaly na planszy projektu zagospodarowania terenu — Rys. PZT oraz Orientacji
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-

Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.
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Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K.
Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagietty, W. Lokietka, F. Chopina, S. Moniuszki,
Samarytanskiej, Olesnickiej zatwierdzonego Uchwata nr XL VII/575/14 Rady Miejskiej w
Trzebnicy w dniu 18.06.2014r.
oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Ksieginice uchwalony
11.12.2003r. przez Rad¢ Miasta i Gminy Trzebnica — Uchwata nr XIV/182/03.

2.2 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W zasiegu oddzialywania projektowanych elementow —przebudowy rowu przydroznego w
tym przepustéw brak jest form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy ochrony
przyrody z dnia 16.04.2004r.

Roboty ziemne przewidziane w ramach inwestycji beda prowadzone poza strefs OBSZAROW
NATURA 2000 w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz RMS z 16.05.2005 w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roslin 1 zwierzat wymagajacych ochrony w formie wyznaczanie obszaréw natura 2000 [Dz.U.94
poz.795].

Na terenie prowadzonych prac budowlanych brak jest zaewidencjonowanych pomnikéw
przyrody.

Zgodnie Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 z 2003 r poz. 1568) wszelkie dobra kultury zlokalizowane podczas prac budowlanych
zostang nalezycie zabezpieczone.

2.3 Przewidywany zasieg oddziatywania na srodowisko

Przebudowa rowu przydroznego polegajaca na wyprofilowaniu i budowie przepustow nie
stanowi obiektu ucigzliwego dla srodowiska. Nie narusza réwniez warunkéw wodnych. Nie
zakldca ani nie ogranicza podstawowej funkcji rowu — odwodnienia i gromadzenia wod
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

sptywajacych z okolicznych terenéw. Nie spowoduje podniesienia wody gruntowej i podtapiania
terenow przyleglych. Srednice przepustow sa wystarczajaca dla przepuszczenia wod sptywajacych
i nie beda powodowa¢é pigtrzenia wody.

Na dtugosci projektowanego przepustu nie sg zlokalizowane zadne wlaczenia rurociggow
drenarskich lub kanalizacji deszczowe;.
Przebudowa rowu i projektowane przepusty nie oddziatywaja na przylegle tereny.

2.4 Charakterystyka rowu przydroznego przeznaczonego do przebudowy.

2.41 Row przydrozny wzdtuz drogi wojewddzkiej - stan istniejgcy.

Row przydrozny wzdhuz drogi wojewodzkiej po stronie budowy $ciezki pieszo-rowerowe;j
ma charakter ptytkiej niecki ,czgsciowo zanika. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy
znajduja si¢ dwa przepusty:

- jeden pod zjazdem na pole ( przepust DN400 z PP ograniczony przyczotkami
betonowymi) — przepust przeznaczony do demontazu , w nowej lokalizacji projektowany jest
przepust PDI1;

- oraz drugi pod droga wojewddzka — przepust skrzynkowy betonowy o wymiarach
40x40cm — przepust catkowicie zamulony, zasypany

Po przeciwlegtej stronie wzdtuz ogrodkéw dziatkowych zlokalizowany jest rowniez réw o
glebokosci do 0,5m o charakterze niecki.

Réw stuzy do odwaniania pasa drogowego oraz chroni droge przed sptywajacymi ze skarp
wodami opadowymi.

W okresie wizji lokalnej row na odcinku objetym opracowaniem byt zamulony, porosnigty
roslinnoscia, trawami. Dno i skarpy rowu nieumocnione. ROw nie prowadzi wody.
Réw wymaga konserwac;ji.

Row przydrozny wzdtuz drogi wojewodzkiej od strony budowy $ciezki pieszo-rowerowe;j

T eBa A
2 i
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdluz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-

Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

Przepust istniejacy do przebudowy w nowej lokalizacji
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdluz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-

Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.
" ] A . -

Przepust istniejacy do przedtuzenia
-PD2
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdluz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

Réw przydrozny wzdtuz drogi wojewddzkiej od strony ogrodkéw dziatkowych
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdluz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384M38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

Row przydrozny wzdtuz drogi gminnej do Sulistrowic

2.5 Obliczenie ilosci spfywajacych do przebudowywanego rowu wod opadowych z
odwodnienia pasa drogowego.

2.5.1 Przepust PD1i PD3

Obliczenia ilosci wod deszezowych z powierzchni terenu inwestycji do projektowanego przepusty
PD1:

Odprowadzenie ilosci wody deszczowe] wg PN-92/B-01707

Qi= qx¥xFc [Vs] gdzie :

Y = wspodlczynnik sptywu

q = A/tm "*’" natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min,
prawdopodobienstwie wystapienia p=50% (c=2,0) i $redniej sumie
rocznych opadow atmosferycznych H=597mm, q=1301/s/ha

- miarodajne nat¢zenie deszczu = 130 I/sxha
F. = powierzchnia odwadniana

Powierzchnia odwadniana:

= F drogi ~1540m* ¢=0,8 F,-0,1232ha

= F $ciezki rowerowej ~850m?> ¢=0,8 F,=0,0684ha
> Fx=0,1914ha

Qm=130x0,1914 = 24,87 dm’/s
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Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

2.5.2 Obliczenie $rednicy przepustu.

Zatozono $rednice przepustu DN400, sprawdzona zostata poprzez analizujac stanu
istniejacego rowu, jego funkcje, posadowienie, obliczeniowe przeptywy oraz srednice przepustow
istniejacych.

2.5.2.1 Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenie maksymalnej przepustowosci przepustu wykonano przy zatozeniu swobodnego
przeptywu w rowie przy calkowitym wypetnieniu rurociagu Dn400:
- pole przekroju rurociagu DN400 — F=0,2826m*
- wspotczynnik przelewy zatopionego — u=0,500-0,598
- wysokos¢ warstwy wody nad osig otworu po stronie naptywowej H=0,2m

Wydatek przeplywu:

Q=uxFx2gh [m’/s]
0Q=0,5x0,2826x2x9,81x0,3=0,83m>/s
Q=0,83m>/s

7 uwagi, Ze przepustowos¢ zaprojektowanego przepustu rurowego jest wielokrotnie wyzsza
niz odplyw ze zlewni , $wiatlo projektowanego przepustu dostosowano do $wiatla przepustow
zlokalizowanych w sasiedztwie ponizej i powyzej projektowanego przepustu.

2.6 Opis rozwigzania technicznego przepustow i profilacji rowu.

Z uwagi na budowe Sciezki pieszo-rowerowej istniejacy row wzdluz pasa drogowego
zostal cze$ciowo zawezony i przesunigty. Na odcinku od hm projektowanej $Sciezki pieszo-
rowerowej hm 1+24,37 do hm 4+09,20 , tj. na dtugosci 1~285m utozone zostana korytka sciekowe
typu ,.krakowskiego”, ktore odprowadzaé beda zbierane wody opadowe z pasa drogowego — jezdni
1 projektowanej sciezki rowerowej w rejon przepustu PD1 i PD3 a dalej istniejagcym rowem
otwartym. Zaprojektowano korytka betonowe o gitebokosci 51cm i szerokosci ok. 44cm. —
posadowienie korytek wg cz. drogowe;.

Istniejacy przepust DN400 pod zjazdem zostanie zdemontowany i utozony w nowe;j
lokalizacji — przesunigty o ok. 1,5m. Betonowe $cianki czotowe zostang zdemontowane, kanat
usunigty. Wykop nalezy wypetnié¢ piaskiem z odpowiednim zaggszczeniem.

Wody opadowe za przepustem PD1 czg¢sciowo skierowane zostang do rowu po przeciwnej
stronie drogi poprzez nowoprojektowany przepust PD3.

Pomigdzy projektowany przepustem PD3 a istniejagcym przebudowywanym PD2 réw
przydrozny po stronie ogrodkow dziatkowych na dhlugosci L~145m zostanie odpowiednio
wyprofilowany, wyczyszczony Zaklada si¢ szerokos$¢ dna 0,5m , nachylenie skarp 1:1,5

Profilacji poddany zostanie rowniez odcinek rowu wzdhuz drogi gminnej do Sulistawic na
odcinku o dlugosci L~ 45m. Skarpy rowu po profilacji obsia¢ mieszanka traw.

2.6.1 Przepust PD1.

Pod istniejacym zjazdem projektuje si¢ wykonanie przepustu DN400 z rury betonowej
zbrojonej o dlugosci L=5,7 m ograniczonego $ciankami czolowym posadowionymi na
fundamencie. W miejscu przepustu row zostanie poglebiony, wyprofilowany do wymaganych
rzednych.

2.6.1.2 Parametry techniczne
Parametry przepustu:
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Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

- $rednica DN400mm , rura betonowa zbrojona
- dlugosé L=5,7m

- spadek 1=52%o

- rze¢dna posadowienia rury przepustu Rz4=190,40- 190,10mnpm

- rzgdna terenu nad przepustem Rz=191,80mnpm

2.6.2 Przepust PD3.

Pod droga wojewodzka projektuje sie wykonanie nowego przepustu DN400 z rury betonowej
zbrojonej o dlugosci L=12,2 m ograniczonego Sciankami czolowym posadowionymi na
fundamencie. W miejscu przepustu row zostanie poglebiony, wyprofilowany do wymaganych
rzednych.

2.6.2.1 Parametry techniczne
Parametry przepustu:

- $rednica DN400mm , rura betonowa zbrojona
- dhugos¢ L=12,2m

- spadek 1=33%o

- rzg¢dna posadowienia rury przepustu Rz4=190,00- 189,60mnpm

- rzgdna terenu nad przepustem Rz=191,00 -190,60 mnpm

2.6.3 Przepust PD2.

Pod droga wojewodzka istniejacy betonowy skrzynkowy przepust o wymiarach w swietle
40x40cm zostanie przebudowany - przedluzony o ok. 3,0m pod pasem $ciezki rowerowo-piesze;j.
Calkowita dtugos¢ przepustu wyniesie L=12,2m. Przedtuzenie wykonane zostanie z ksztattki
prefabrykowanej betonowej prostokatnej o szerokosci w $wietle analogicznej jak istniejacy ~40cm.
Zakonczone $ciankg czotowa o dtugosci L=1,2m i szerokosci 0,2m posadowionej na fundamencie.

2.6.3.1 Parametry techniczne
Parametry przepustu:

-przekroj w swietle 40x40cm z ksztattek prefabrykowanych betonowych
- dhugos¢ caltkowita L=12,2m

- spadek 1=8%o

- rzg¢dna posadowienia rury przepustu Rz4=184,50- 184,40mnpm

- rzedna terenu nad przepustem Rz=185,90 -185,60 mnpm

Dno i skarpy do wysokosci gory rury przewodowej przed wlotem i za wylotem przepustow
na odcinkach po 1,0 m umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi.

Za i przed przepustami wyprofilowaé réw dla uzyskania projektowanych rzgdnych,
wyczysci¢ , dno odmulié.

Szczegoly ujeto na Rys.1S-01

2.6.4 Technologia wykonania przepustu.

Projektowane przepusty PD1 i PD3 nalezy wykona¢ z rur betonowych o dlugosciach 1,0 — 2,5
m. Dno rowu nalezy poglebi¢ o ok. 20cm w stosunku do projektowanej niwelety dna przepustu. W
tak przygotowanym wykopie nalezy wykonaé podtoze z pospdtki (lub piasku) warstwa o grubosci
warstwy 20cm z zaggszczeniem gruntu. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ rury
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdtuz drogi wojewddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 384AM38 obreb Trzebnica oraz dz.nr 256 obreb Ksieginice.

betonowe z projektowanym spadkiem uszczelniajac styki rur betonowych. Ulozona rura musi by¢
starannie podbita na catej dlugosci.
Obsypke i zasypke kanatu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego (piasku) bez kamieni i korzeni
7ageszezajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 15-20cm.
Zasypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiego rodzimego lub dowiezionego zageszczajac ja
warstwami za pomocg ubijakow recznych do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia
(90%-95% - wg Proctora).

Przepusty zostang ograniczone Sciankami czotowymi. Wlot oraz wylot zostanie
zakonczony betonowa $cianka czolowa o grubosci 20cm wykonana z bloczkéw betonowych
posadowionych na fundamencie ( lub wylewane na mokro).

3 Ochrona istniejgcej zieleni.
Zabezpieczenie oraz wycinka zieleni wysokiej ujgte zostaty w odrebnym opracowaniu.

4 Wytyczne wykonania robot montazowych.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ 11 -
instalacje sanitarne i przemystowe”.
- PN -81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
- PN - 68 / B- 06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze™.
- BN - 62 /8836 -02 - ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania”
- BN - 83 /8836 -02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Trasg przepustéw nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu,
wytyczenia osi w terenie powinna dokona¢ shuzba geodezyjna.

Projektowane przepusty nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia ujgtymi w
projekcie; w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termindéw robdt przy kolizjach z uzbrojeniem -
ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami.

Opracowala:
mgr inz. Krzysztofa Sikora-Bigaj
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Trzebnica, dn. 27.09.2017 r.

OSRIL.6341.72.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 125 pkt 2, art. 127 ust. 6 i 7, art. 128 ust. 1
pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
P. Daniela Bzowskiego, dziatajgcego jako petnomocnik Gminy Trzebnica, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. przebudowe odcinkéw rowu przydroznego
wzdiuz drogi wojewodzkiej DW340 - dz. nr 38 AM-38 obreb Trzebnica, gm. Trzebnica oraz drogi
gminnej do Sulistawic - dz. nr 256 AM-1 obreb Ksieginice, gm. Trzebnica wzdtuz projektowanej Sciezki
pieszo-rowerowej z Trzebnicy do Sulistawic

orzekam

. Wyda¢ Gminie Trzebnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych
w pasie drogi wojewodzkiej DW340 - dz. nr 38 AM-38 obreb Trzebnica, gm. Trzebnica oraz
drogi gminnej do Sulistawic - dz. nr 256 AM-1 obreb Ksieginice, gm. Trzebnica wzdtuz
projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej z Trzebnicy do Sulistawic w zakresie:

1. Czesciowego zarurowania rowu przydroznego poprzez wykonanie przepustu PD1
0 parametrach:

— $rednica przepustu DN 400 mm,

— dtugosé przepustu 5,70 m,

— spadek i ~ 52%o,

— rzedna terenu nad przepustem 191,80 m n.p.m.,

— rzedna posadowienia przepustu 190,40 - 190,10 m n.p.m.,

2. CzeSciowego zarurowania rowu przydroznego poprzez wykonanie przepustu PD3
0 parametrach:

— $rednica przepustu DN 400 mm,

— dtugos¢ przepustu 12,20 m,

— spadek i ~ 33%s,

— rzedna terenu nad przepustem 190,0 - 189,60 m n.p.m.,
— rzedna posadowienia przepustu 190,40 - 190,10 m n.p.m.

3. Przebudowy istniejgcego przepustu PD2 pod drogg wojewddzkg DW340 — przedtuzenie
przepustu 0 3,00 m przy parametrach po przebudowie:

— przekrdj przepustu w swietle 40 x 40 cm z ksztattek,

— dtugos$é przepustu po przebudowie 12,20 m,

— spadek i ~ 8%o,

— rzedna terenu nad przepustem 185,90 - 185,60 m n.p.m.,
— rzedna posadowienia przepustu 184,50 - 184,40 m n.p.m.



Likwidacji istniejgcego przepustu DN 400 mm z PP ograniczonego $ciankami
czotowymi betonowymi zlokalizowanego w rejonie nowoprojektowanego przepustu
PD1.

Wyprofilowania dna i skarp rowu pomiedzy przepustami PD2 i PD3 na dtugosci
L~ 145,00 m oraz wzdtuz drogi gminnej dz. nr 256 obreb Ksieginice, gm. Trzebnica na
dtugosci L~ 45,00 m przy szerokosci dna 0,50 m i nachyleniu skarp 1:1,5.

Przebudowy odcinka rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewodzkiej DW340
polegajgcej na utozeniu korytek typu krakowskiego na odcinku o dtugosci L~285,00 m.

Wspétrzedne geograficzne projektowanej inwestycji — odcinkéw przebudowanego rowu uktad

BLWGS84:

Przebudowa wzdiuz drogi

DW340 poczatek korytka N: 51° 18’ 33,59” E: 17° 04’ 41,06”
Przebudowa wzdtuz drogi

DW340 koniec korytka N: 51° 18 37,17” E: 17° 04’ 54,18”
Przepust PD1 - poczgtek N: 51° 18" 37,17" E: 17° 04’ 54,18”
Przepust PD1 - koniec N::512 18 37;30" E: 17° 04’ 54,40"
Przepust PD3 - poczatek N: 51218 37,37" E. 17° 04’ 54,57
Przepust PD3 - koniec N: 51° 18 37,09" E: 17° 04’ 55,01”
Przepust PD2 - poczgtek N: 51° 18 39,63” E: 17° 05"°01,27"
Przepust PD2 - koniec N: 51° 18" 39,26” E: 17° 05 01,49

Wyprofilowanie rowu
wzdtuz drogi gminnej -
poczatek N: 51° 18 4540 E: 17° 05’ 06,43

Wyprofilowanie rowu
wzdtuz drogi gminnej -
koniec N: 51° 18" 46,09" E: 17° 05 07,81”

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych obowigzuje przy

spetnieniu warunkéw:

1,

2.

V.

Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym i prawidiowej eksploatacii
projektowanych urzadzeri wodnych.

Wykonania przebudowy zgodnie z zatwierdzonym projektem, uzgodnieniami
i warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Przeprowadzenia co najmniej raz na sze$¢ miesiecy kontroli eksploatacji urzagdzen
do przeprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym
pozwoleniem.

Powyzsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen

wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osoéb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo
wodne).



UZASADNIENIE

Decyzje wydano na podstawie przepiséw prawnych powotanych na wstepie,
po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego w Wydziale Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Le$nictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Strony zawiadomiono
0 wszczeciu postepowania administracyjnego pismem z dnia 01.09.2017 r. Poinformowano
rowniez o mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami i zgtoszenia uwag przed wydaniem
decyzji administracyjnej na przedmiotowg inwestycje. Zgodnie z art. 10 Kpa organ wezwat
strony pismem z dnia 19.09.2017 r. do zapoznania sie z aktami sprawy i ostatecznego
wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie strony postepowania
nie wniosty zadnych uwag ani zastrzezen.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny” opracowany przez
mgr. inz. Krzysztofa Sikora-Bigaja.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego w sprawie nie stwierdzono
przeszkod do wydania pozwolenia we wnioskowanym przez strone zakresie

z jednoczesnym natozeniem warunkéw niezbednych dla ochrony $rodowiska oraz
chronigcych interes stron trzecich.

Majgc powyzsze na uwadze — orzeczono jak w sentenc;ji.
Pouczenie

Od decyzji przystuguje stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, za posrednictwem Starosty
Trzebnickiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia ( art. 127 Kpa).

Stosownie do tresci art. 127a w trakcie biegu powyzszego terminu do wniesienia
odwotania strona moze poprzez ztozenie oSwiadczenia wobec tutejszego organu, tj. wobec
Starosty Trzebnickiego, zrzec sie prawa do wniesienia odwotfania od niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia tut. organowi osSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja niniejsza staje sie z tym dniem
ostateczna i prawomocna.

Informacja o optacie skarbowej: Zgodnie z art.7pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (tj.: Dz. U. z 2016, poz.1827 ze zm.) Gmina Trzebnica jako jednostka budietowa jest zwolniona

z oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.

Otrzymuja:

1) Petnomocnik Daniel Bzowski, ul. Wileriska 29/8, 56-400 Ole$nica,
2) Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw,
3) WOSRIL a/a.

Do wiadomosci:
1) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.
Sprawe prowadzi

Stanistaw Antolak
Tel. 71 387 95 45



