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1  WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow oraz profilacji rowow przydroznych w ramach
inwestycji ” Budowa ScieZek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Sulistawice”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem przepustdw rurowych posadowionych na fawach zwirowych o grubosci 20 cm o
$rednicy @ 40 cm ze $ciankami wylewanymi na mokro oraz prac zwigzanych z profilacja rowow.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.3.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.

1.3.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatow

Warunki ogo6lne stosowania materialdw podano w Specyfikacji Technicznej D.-
00.00.00"Wymagania ogdlne .,

Przy wykonywaniu przepustow oraz profilacji rowu objetych niniejsza ST nalezy uzyé nw.
materialy:

- prefabrykaty rurowe o $rednicy 40 cm

- kruszywo do betonu,

— cement,

- woda,

— mieszanka pod tawe fundamentowa,

— drewno na deskowanie,

— materialy izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

- plyty azurowe

- mieszanka traw

- darnina
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2.1.1 Prefabrykaty rurowe

Do przepustow pod zjazdami do zabudowy nalezy uzy¢ prefabrykaty rurowe betonowe
kielichowe ,,WIPRO” o $rednicy 40 cm wraz uszczelkami gumowymi do szczelnego potaczenia rur.
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez pgknigc i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostalo$ci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych glebokosé nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.1.2 Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-06712.

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione.

2.1.3 Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustdéw powinien
spelnia¢ wymagania PN-B-19701. Nalezy stosowac¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkdw)
klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. Cement nalezy przechowywac
zgodnie z BN- 88/6731-08

2.1.4 Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowaq wode pitna.

2.1.5 Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna speinia¢ wymagania PN-B- 06712 .

2.1.6 Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych S$cianek czotowych
przepustow powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017 .

2.1.7 Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowaé:

- emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty techniczne;,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 ,

— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza wg PN-C-96177,

— papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate
techniczng - za zgoda Inzyniera.
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2.1.8 Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania
PN-B-14501 .

2.1.9 Mieszanka Zwirowa pod tawe fundamentowg

Mieszanka zwirowa o uziarnieniu 0/50 do wykonania tawy fundamentowej powinna
spelnia¢ wymagania wg PN-B-11111

2.1.10 Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:
1. emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,

2. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

3. lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 ,

2.1.11 Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania
PN-B-14501.

2.1.12 Zgodnos¢ materiatow

Stosowane materialy winny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy, powinny posiadac
wiasnosci okreslone w Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

2.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie materialow dostarczanych na
Teren Budowy

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta pochodzenia badZ wytwarzania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwosé
do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Sprzet do wykonania przepustow Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e koparek,
e sprzgtu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszcezarki ptytowe.
e instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, tata miernicza, tasma itp.)
e inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-1V),
kruszywo, zasypki piaszczyste stosowane beda samochody samowytadowcze — wywrotki.
Samochody skrzyniowe do przewozu materialtow do budowy przepustéw. Uzyte srodki transportu
musza by¢ sprawne techniczne. Materialy nalezy umieszczaé réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek jak i wyladunek
materialdéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa
ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

4.1 Transport kruszywa:

kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé BN-
67/6747-14

4.2 Transport prefabrykatow

Transport wewnetrzny Elementy przepustdw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone
po uzyskaniu przez beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 R (W). Transport zewngtrzny Elementy
prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiagnat
wytrzymatos$é co najmniej 0,75 R (W).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu oraz rzgdnych wysokosciowych posadowienia
przepustu z dostosowaniem do rzednej dna rowu wykonanie wykopu pod tawe i wykonanie fawy
fundamentowej z mieszanki zwirowej o grubosci 20 cm dla przepustow o Srednicy @ 40 cm ,
— ulozenie zaizolowanych prefabrykatow rurowych na gotowej tawie fundamentowe;j

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-
06251. Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza
niz B-30. Powierzchnie elementéw betonowych, ktdre po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy
zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
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— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
- zasypanie przepustow gruntem rodzimym z rozplantowaniem i zaggszczeniem

5.1.1 Wykop

Wykopu pod wbudowanie prefabrykatu rurowego powinien by¢ dostosowany do wielkosci
przepustu , rzednej wysokosciowej dna rowu i grubosci tawy fundamentowej pod przepust. Wykop
nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przepustu.

5.1.2 tawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z mieszanki zwirowej 0/50 wg PN-B- 11111.
Zageszczaé nalezy warstwami po 20 cm, po uprzednim zageszcezeniu podloza. Wskaznik
zageszczenia podloza i tawy fundamentowej min. 0,98.

5.1.3 Uktadanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lub Zzelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18].
Potaczenia rur kielichowych WIPRO nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelek gumowych™.

5.1.4 Zasypka przepustow

Zasypke ( piasek lub grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I
wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%, +10%.Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw
powinien wynosi¢ min.0,98

5.1.5 Zabezpieczenie wlotu i wylotu.

Wilot i wylot przepustu nalezy zabezpieczy¢ na dtugosci ptytami azurowymi betonowymi
posadowionymi na podsypce piaskowej oraz darning na ptask.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.-00.00.00 - ., Wymagania ogdlne™.

6.2 Kontrola wykonania taw fundamentowych.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
1. rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
2. usytuowanie tawy w planie,
3. rzedne wysokosciowe,
4. grubosé tawy,

6.3 Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie: ksztattu i wymiaréw (dtugos¢,
wymiary wewngtrzne, grubos¢ $cianki i wygladu zewngtrznego)
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6.4 Kontrola scianek czofowych wylewanych na mokro

Przy kontroli nalezy sprawdzi¢ geometri¢ podtuzna i poprzeczng wykonanego przepustu, w
stosunku do istniejacego rowu, szczelnos$¢ polaczen rur, prawidtowos$é wykonania $cianek
czolowych oraz poprawnos$¢ izolacji $cianki i rur.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:
- m (metr): wykonanego przepustu.
- m (metr) : profilacji rowu

8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki

pozytywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-00.00.00 ,, Warunki Ogolne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

. oznakowanie robot

. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

. wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
. dostarczenie materialow,

. wykonanie faw fundamentowych,

. montaz konstrukcji przepustu,

. wykonanie $cianek czotowych,

. wykonanie izolacji,

. wykonanie zasypki i zaggszczenie,

10. uporzadkowanie terenu,

11. przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

O 0N L Wi~
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12. wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie
13. optaty za wysypisko, utylizacja

Cena wykonania 1 m profilacji rowu obejmuje:

. oznakowanie robdt

. Toboty pomiarowe i przygotowawcze,

. Wyczyszcezenie rowu, poglebienie, wyprofilowanie skarp,
. dostarczenie materialow,

. obsianie traw,

. optaty za wysypisko, utylizacja

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

NN R LN =

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

16. BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych
17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Inwestycja : Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Sulistawice
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdiuz drogi wojewoddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 38AM 38 obreb Trzebnica oraz dz. 256 obreb Ksieginice
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1S —0.1 — Przepusty i profilacja rowu.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowiazujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Inwestycja : Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Sulistawice
Przebudowa rowu przydroznego oraz budowa przepustow wzdiuz drogi wojewoddzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-
Sulistawice dz. 38AM 38 obreb Trzebnica oraz dz. 256 obreb Ksieginice




