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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie prac projektowych - Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z pdz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999

nr 43 poz. 430 ze zmianami).

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 113/16 z dnia 15.06.2016 r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca podstawe formalno-prawng oraz

techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe $ciezki pieszo - rowerowej na

terenie m. Trzebnica (odcinek Trzebnica - Bedkowo).

Zakresem opracowania jest budowa S$ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do m. Bedkowo,
zlokalizowanej na dz. nr 33 AM-33, Obreb Trzebnica i dz.nr 7/2; 87/2; 138/2; 138/3 i 138/4 AM-1, Obreb
Bedkowo, o dtugosci okoto 1100 mb,

Zakres opracowania:

e budowa ciggu pieszo-rowerowego,
e wzmocnienie skarpy geokrata,

e montaz barier typu U12 oraz pozostatego oznakowania docelowego i na czas robot.



Opracowanie zawiera branze drogowa z elementami zieleni.

lll.  Stan istniejacy

Aktualne zainwestowanie to tereny drogi krajowej nr 5, i gminnej ul. Wroctawska.

Wzdtuz drogi znajduje sie pobocze gruntowe oraz trawiaste, pas drogowy wchodzi czeSciowo w tereny
zadrzewione. Znajduje sie rowniez przystanek autobusowy i istniejaca infrastruktura drogowa.

Dojazd do opracowywanego terenu zapewniajg drogi gminne i droga krajowa.

IV. Stan projektowany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ Sciezke pieszo-rowerowg 0 nawierzchni z
betonu asfaltowego.
Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa stanowi¢ bedzie fragment uktadu tras rowerowych w m.
Trzebnica.

Na zatamaniach trasy Sciezki pieszo-rowerowej zastosowano zatomy oraz tuki normatywne.

Pochylenia podtuzne Sciezki pieszo-rowerowej dostosowane zostaty do rzednych istniejacych

przylegtego terenu.

Pochylenie poprzeczne sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano jako jednostronne 2%.
W miejscach duzego pochylenia poprzecznego skarp zastosowano wzmocnienie geokrata.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Sciezka pieszo-rowerowa
e szerokos¢ jezdni—3 m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przebieg planowanej $ciezki pieszo-rowerowej przedstawiono na zatgczonych rys. PZT



Odwodnienie

Dla zapewnienia splywu wody opadowej z nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej zastosowano

odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie $ciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej poza terenami utwardzonymi przewiduje sie

powierzchniowo do przylegtego terenu (zieleni).

Projektowana konstrukcja

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm

e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi

0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr.15¢cm
razem 49 cm

Elementy drég i ulic
Obramowania — obrzeza, krawezniki
jako obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej w czesci przylegtej do terendw zieleni nalezy zastosowac
obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia Sciezki (Swiatto Ocm)

tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.

jako obramowanie $ciezki pieszo - rowerowej przylegajacej do jezdni nalezy zastosowac krawezniki
betonowe 20x30x100 cm wyniesione odpowiednio:

— na odcinkach poza przejsciem dla pieszych — Swiatto 10cm

— na odcinkach obnizonych (przejécia dla pieszych, dojscia do budynkéw) — swiatto 1cm

tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykonac¢ z betonu C12/15 z oporem



e jako obramowanie przejscia Sciezki pieszo - rowerowej przez zjazd nalezy zastosowac kraweznik

najazdowy 20x22x100 cm (Swiatto 1 cm)

tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej w czesci przylegtych do terendw zieleni o stromych

skarpach nalezy zastosowa¢ wzmocnienie geokrata.

VI. Organizacja ruchu

Wedtug odrebnego opracowania

VII. Zielen

W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku budowy
Sciezki rowerowej t.j. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach renowaciji istniejacej zieleni
uszkodzonej w czasie trwania robot.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke czesci drzew i krzewdw kolidujgcych z budowang Sciezkg

(informacje w projekcie wykonawczym)

VIII. Roboty ziemne

Zakres robdt ziemnych obejmuje:

—_

zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2. wykopy i nasypy,
3. przygotowanie podtoza pod konstrukcje Sciezki pieszo-rowerowej,
4. wykonanie skarp,
5. wzmocnienie skarp geokrata.
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza

kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.



Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia,
jedynie miejscowej regulaci.

10.  Rozbidrki
Nie przewiduje sie rozbiorek innych obiektow budowlanych.

11. INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

12.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

13. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych (iloS¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie),

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen (parametry czynnikdw i zasieg rozprzestrzeniania sig),

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Przedsiewziecie (Sciezka pieszo-rowerowa) zaprojektowane zgodnie z Decyzjg o Lokalizacji Inwestycii
Celu Publicznego, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsigwzigcie nie stanowi
zagrozenia dla jako$ci wod, gruntow oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesdéw 0sob trzecich . Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajace - granica opracowania inwestycji. Przedsiewzigcie nie powoduje ograniczenia sposobu
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zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wasnosci osob trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, Srodkow taczno$ci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego.

Przepisy zwigzane z okreslaniem obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

15.  DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Ze wzgledu na uzytek terenu dr (tereny drdg) nie jest wymagana decyzja o wytaczeniu gruntdéw z produkcji
rolnicze;.

16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposob graficzny
na planie sytuacyjnym.

17.  Uwagi konicowe:

o Wykonawca rob6t przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno — wysokosciowym ze szczegolnym
uwzglednieniem wigczen w stan istniejacy.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystapieniem do rob6ot ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg
projektowa.

o W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementéw konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to réwniez prowadzenia robot
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

e Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie. W
trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki szczegotowe,
zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych



B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA:

Rys. PZT 1 — Plan sytuacyjny skala 1:1000
Rys. PZT 2 — Plan sytuacyjny skala 1:1000

Rys. KD 1 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 2 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 3 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 4 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. Sch - Schemat skala 1:25



C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

Janizej podpisany(a)  Robert Rybka
Specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen
272/D0OS/10

SPRAWDZAJACY:

Janizej podpisany(a)  Maciej Kubat
Specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen
243/DOS/11

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, zgodnie z art. 20
ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

INWESTOR:
Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP: 915-160-37-70

dotyczacy:

Budowa Sciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo
dz. nr 33 obr. Trzebnica, AM 32,
dz. nr 7/2, 87/2, 138/2, 138/3, 138/4, 86/3 obr. Bedkowo, AM 1

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE [ UZGODNIENIA

1. Kserokopia uprawnien,

2. Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw Izby Inzynieréw Budownictwa,
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500, Orientacja 1 : 10 000,

5. Uzgodnienia i opinie.
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E. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zakres robot budowlanych projektowanych obejmuje budowe:
- utwardzenie terenu nawierzchnig z betonu asfaltowego w czesciach komunikacyjnych
- montaz oznakowania pionowego i poziomego

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujace roboty:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty izolacyjne

- roboty wykonczeniowe

- roboty brukarskie

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ robot:

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania terenu
- wykonanie wykopow ziemnych pod fundamenty

- wykonanie rob6t fundamentowych

- rozbiodrka elementow przewidzianych do demontazu

- zdjecie humusu, przygotowanie podtoza pod podbudowe

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu

- wykonanie poszczegoinych nawierzchni

- wykonanie robot wykonczeniowych

- roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- droga

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

Na placu budowy realizowane bedg roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujgce:
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- wytwarzanie betonu i zaprawy

- sktadowanie materiatéw budowlanych

- transport pionowy i poziomy materiatdw do miejsca wbudowania
- roboty brukarskie i nawierzchni asfalto-betonowych

- roboty montazowe

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zaleca sie

- maksymalne skrocenie czasu miedzy wykonaniem wykopow fundamentowych a betonowaniem

- dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych parametréw gruntu, w sposéb niwelujacy
mozliwo$¢ nieréwnomiernego osiadania gruntu pod fundamentami

Bezwzglednie nie nalezy :

- odprowadza¢ wdd opadowych i $ciekdw w grunt spoisty w trakcie budowy i uzytkowania obiektu, w
jego bezposrednim sasiedztwie wody te powinny by¢ odprowadzenie rura petng do najblizszego
zbiornika.

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania inwestycji mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace
powszechnie podczas prowadzenia robdt budowlanych.

- podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, by nie zblizac sie do
pracujgcych maszyn budowlanych, przebywa¢ w ich zasiegu pracy oraz prawidtowo zabezpieczy¢
skarpy wykopow, by nie doszto do ich obsuniecia.

- podczas prowadzenia rob6t ogolnobudowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawno$cé
urzadzen elektrycznych, takich jak: mieszarki do betonu, pity, mioty i wiertarki, szlifierki. Urzadzenia
te musza by¢ wiasciwie uziemione, posiada¢ odpowiednie ostony oraz nie zniszczone kable zasilajace.

Elektronarzedzia

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do
ciecia drewna ,betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.)
stwarzajq ryzyko urazow u pracownikdw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego
urzadzen i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych moga okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Roboty ziemne

Wykopy w gruntach spoistych posiadajace gteboko$¢ wieksza niz 1 m ,a w gruntach sypkich o
gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone ,poniewaz istnieje zagrozenie obsypania sie Scian
wykopdw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie ,lub reczno-mechanicznie grozi to
zasypaniem pracownikow .Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego
nachylenia skarp wykopu w zaleznosci od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wod

gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, gdyz istnieje ryzyko przedostania si¢ wody do
wykopu.

Roboty zbrojarskie

Gtowne zagrozenia podczas wykonywania rob6t zbrojarskich wynikajg z :

- uzywania materiatow z ostrymi ,wystajacymi krawedziami

- wykonywania cze$ci rob6t na wysokosci ,na krawedziach niestabilnych konstrukcji budowlanych
- recznego przenoszenia cigzkich , dtugich przedmiotow

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
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Roboty betonowe i zelbetowe

NajczesSciej wystepujace zagrozenia to:

- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi
- porazenia pradem elektrycznym

- zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Roboty brukarskie

Gtowne zagrozenia podczas wykonywania robot wynikaja z :

- uzywania materiatow z ostrymi ,wystajacymi krawedziami

- recznego przenoszenia przedmiotow

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
- kontakt z goragcymi elementami maszyn i ostrymi szczotkami (tarcze przecinarki)
- hatas, wibracje, pylenie

Transport pionowy i poziomy materiatow budowlanych

Zrédto zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci

- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

- reczne przenoszenie cigzkich i diugich przedmiotow

Roboty montazowe

Zrédto zagrozen:

- reczne przenoszenie cigzkich i diugich przedmiotow

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie w zakresie przepisow bhp
dotyczacych prowadzenia prac ogblnobudowlanych, szkolen stanowiskowych. Poinformowani
zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami
wystepujacymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP w
specjalistycznym osrodku.

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie ,w postaci przynajmniej kserokopii ,a w
przypadku prawa jazdy oryginatu

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej(kaski, rekawice,
kamizelki odblaskowe ,szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot rozbiérkowych, ciecia
stali).Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie przekazane do wiadomosci pracownikow ,iz prace szczegolnie niebezpieczne bedq
wykonywane pod nadzorem osob Dozoru. W przypadku wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz
powiadomiC przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikow.
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6. Sposob przechowywania materiatow niebezpiecznych podczas wykonywania przedmiotowego
zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg uzywane ani przechowywane.

7. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyk. robét budowlanych.
Wszystkie stanowiska rob6t ktore bedg prowadzone na wysokos$ci, zostang zabezpieczone
odpowiednimi balustradami (porecz na wys.1,1 m) zapobiegajace upadkom z wysokosci. Roboty na
wysokos$ci prowadzone bedg rowniez z rusztowan ustawionych na poz.0,00 m

8. Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane bedg przez kierownika budowy w pomieszczeniach
zajmowanych przez nadzor budowy.

6) wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, co umozliwia dojazd karetki
pogotowia lub strazy pozarne;.

Kierownik budowy na czas prowadzenia rob6t winien zapewnic statg tacznos¢ telefoniczng w celu
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb w razie wypadku lub innego nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi.

Na placu budowy winna zosta¢ umieszczona tablica informacyjna na ktorej zgodnie z przepisami
powinny zostac opisane dane m.in. dot. prowadzonej budowy, 0sob sprawujacych nadzér,
kierownictwo nad robotami i budowg wraz z numerami telefondéw w tym do stuzb ratunkowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
Srodowiska:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - BEDKOWO)
HM 0+90,00

POBOCZE SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA POBOCZE
30 8 300 8, 30
pobocze pobocze
kruszywo Iamla\ne.0/31 Sgr10cm kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
stab. mechanicznie stab. mechanicznie
| P 8
o 2%
| nawiazanie % — 6%
:do istniejacego terenu g e —
O CRAGU N IR N, |
) ”v“\/”/f/& R e % R % > R N OINGs, |
DR e e s S S S N IS N NI Y
S
G
Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 14, gr. 3 cm |
Lawa betonoyva Zoporem 30x30 om 2 bet C12/15 tawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15 |
WarsMg odcmg]qca 2 gruntu G1 dogeszczona do Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00_gr. 15 cm wskaznika IDmin=1,00_gr. 15 cm !
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacjg spoiwami hydraulicznymi o RM=2,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
UWAGI
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. ;ER%AJ‘SE%AWA RIE‘\;VV"T/,*LkPF;g/JSE’;ZE&NgL,B_ZOWSK'
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. @ REWITAL :HIP- ‘7?32-5237-60-58 N
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem, PROJEKT e-mail: d.b i@wopl tel. 604 561 233
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacjg INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pisudskiego 1, 55-100 Trzebnica
do biura projektowego. NIP: 915-160-37-70
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja: TEMATINWESTYCJA [ Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych [ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) RYSUNEK L. . .
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Przekrdj normalny (odcinek Trzebnica - Bedkowo)
Budowlanej, SKALA ] DATA: |BRANZA |STADIUM | NR RYSUNKU
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow 1:50 lipiec 2016r. DR PB KD1
materiatow budowlano-instalacyjnych, Projekt chroniony prawem autorskim
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robot. ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

BRANZA DROGOWA

[PROJEKTANT  |mgr inz. ROBERT RYBKA

(OPR/NADZ. [mgr inz. DANIEL BZOWSKI




UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - BEDKOWO)
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POBOCZE SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA POBOCZE
30 8 300 8. 30
pobocze
pobocze kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm stab. mechanicznie
stab. mechanicznie o
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm

Wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi o RM=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika [Dmin=1,00 gr. 15 cm
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UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

nawigzanie do

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - BEDKOWO)
HM 7+10,00
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszczona do
wskaznika [Dmin=1,00 gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika [Dmin=1,00 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi o RM=2,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
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PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

(ODCINEK TRZEBNICA - BEDKOWO)
HM 10+50,00
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm

UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 _gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm

Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacjg spoiwami hydraulicznymi o RM=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
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PRZEKROJ NORMALNY - SCHEMAT ZJAZDU Z ISTNIEJACE
JEZDNI NA $CIEZKE ROWEROWA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROGI (ZJAZDU) PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
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Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
t awa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 dogeszczona do
wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi o RM=2,5 MPa gr. 15 cm
UWAGI 1 i 21 n=
M eananca przed praytaieni do robt bowiazany e co Warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 15 cm
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. -
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. ;ER%”J‘(E’ET(’;C\,A ‘ F{IE‘\;‘IV"TALKPF;CQ)/JSEEZE&N&%L,B_ZOWSK'
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. @ REWITAL ;I'P- ‘7?32-5287-60-238 N
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réiqicyzagwazonej mi@sz projektem, PROJEKT e-mail: d.b i@wopl tel. 604 561 233
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
do biura projektowego. NIP: 915-160-37-70
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja: TEMATINWESTYCJA | Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do migjscowosci Bedkowo i Sulistawice
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych [ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) RYSUNEK e . . )
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Schemat potaczenia $ciezki z nawierzchnig drogi
Budowlanej, SKALA ] DATA: BRANZA |STADIUM |NR RYSUNKU
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow 1:25 lipiec 2016r. DR PB Sch
materiatow budowlano-instalacyjnych, Projekt chroniony prawem autorskim
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robt, ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
4. Projekt chroniony prawem autorskim.
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT _[mgr inz. ROBERT RYBKA
[OPRNADZ mor inz. DANIEL BZOWSKI
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