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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie prac projektowych - Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z pdz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

MPZP - UCHWALA NR XIV/182/03 RADY MIASTA | GMINY W TRZEBNICY Z DNIA 11
GRUDNIA 2003 ROKU

MPZP - UCHWALA NR XXXI1/339/09 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 26 LISTOPADA
2009ROKU

MPZP - UCHWALA NR XLVII/575/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

MPZP - UCHWALA NR LI/603/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca podstawe formalno-prawng oraz

techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe $ciezki pieszo - rowerowej na

terenie m. Trzebnica (odcinek Trzebnica - Sulistawice).

Zakresem opracowania jest budowa Sciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do m. Sulistawice,
zlokalizowanej na dz. nr 1/2 AM-10 i nr 38 AM-38 Obreb Trzebnica (wt woj. doIno$laskie - DSDIK),
i dz. nr 256 AM-1, Obreb Ksieginice (wt. gmina Trzebnica) o dtugosci okoto 900 mb.



Zakres opracowania:
e budowa ciggu pieszo-rowerowego,
e budowa barier typu U12 oraz pozostatego oznakowania docelowego i na czas robot,
e przebudowa istniejacego przepustu, oraz nowego.

Opracowanie zawiera branze drogowg i odwodnienie z elementami zieleni.

lIl.  Stan istniejacy

Aktualne zainwestowanie to tereny drogi wojewddzkiej DW340 (ul Henryka Brodatego), oraz drogi
gminne;j.

Wzdtuz drogi znajduje sie pobocze gruntowe oraz trawiaste, pas drogowy wchodzi czeSciowo w tereny
zadrzewione.

Dojazd do opracowywanego terenu zapewniajg drogi gminne i droga wojewodzka.

IV. Stan projektowany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ Sciezke pieszo-rowerowg 0 nawierzchni z
betonu asfaltowego.
Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa stanowi¢ bedzie fragment uktadu tras rowerowych w m.
Trzebnica.

Na zatamaniach trasy Sciezki pieszo-rowerowej zastosowano zatomy oraz tuki normatywne.

Pochylenia podtuzne Sciezki pieszo-rowerowej dostosowane zostaty do rzednych istniejacych
przylegtego terenu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie §48 ust.1.

Pochylenie poprzeczne sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano jako jednostronne 2%.

W miejscach duzego pochylenia poprzecznego skarp zastosowano wzmocnienie geokrata.

Zielen kolidujacg z planowang inwestycjg nalezy usung¢ wg rys. PZT.

Przewiduje sie rowniez przebudowe istniejacych przepustow - wykonanych z rur betonowych fi 40.



PARAMETRY PROJEKTOWANEJ $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Sciezka pieszo-rowerowa
e szerokos¢ jezdni—3 m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przebieg planowanej $ciezki pieszo-rowerowej przedstawiono na zatgczonych rys. PZT

Przebieg i szeroko$¢ sciezki pieszo rowerowej opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie §47 ust. 1,2 oraz §43 ust. 4.

Odwodnienie

Dla zapewnienia splywu wody opadowej z nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej zastosowano
odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie $ciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej poza terenami utwardzonymi przewiduje sie
powierzchniowo do przylegtego terenu (zieleni).

Odwodnienie Sciezki pieszo-rowerowe] przylegajacej do terenéw utwardzonych przewiduje sie
powierzchniowo poprzez $ciek korytkowy typu krakowskiego do istniejacego rowu oraz studzienek
kanalizacji deszczowej. W ramach budowy Scieku przykraweznikowego nalezy przewidzie¢ odbudowe
istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej (w pasie szerokosci 50 cm jezeli stan nawierzchni tego
wymaga). W ramach inwestycji nalezy lokalnie oczyscic i udroznic istniejaca kanalizacje deszczowa.
Wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §102 i §103.



Projektowana konstrukcja

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S z lepiszczem 50/70 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm

e warstwa mrozochronna z gruntu G1 o0 CBR>=20% gr.15¢cm
razem 34 cm

Konstrukcja zjazdu

o warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazowe; gr.8cm

e podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr.20 cm

e warstwa mrozochronna z gruntu G1 o0 CBR>=20% gr.15¢cm
razem 46 cm

Na podfozu pod warstwami konstrukcji nalezy uzyskac¢ wtorny modut odksztatcenia E2 min. 80MPa w
razie niespetnienia tego warunku podioze nalezy wzmocni¢ np. poprzez np. dodatek spoiwa
hydraulicznego.

W miejscu gdzie w wierzchniej warstwie wystepuje humus i gleba o migzszo$ci wiekszej niz sumaryczna
grubos¢ warstw nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany podioza nieno$nego, niebudowlanego do
gtebokosci warstw budowlanych zbudowanych z rodzimych piaskow.

Jako materiat do wymiany podfoza nalezy stosowa¢ mieszanki niewysadzinowe odpowiadajace
parametrom podtoza G1 lub o CBR>=20% np. mieszanki piaskowo-zwirowe lub pospotki.

V. Elementy drég i ulic
Obramowania — obrzeza, krawezniki

e jako obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej w czesci przylegtej do terendw zieleni nalezy zastosowac
obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia Sciezki (Swiatto Ocm)
tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.

e jako obramowanie sciezki pieszo - rowerowej przylegajacej do jezdni nalezy zastosowac krawezniki
betonowe 20x30x100 cm wyniesione odpowiednio:
— naodcinkach poza przejsciem dla pieszych — Swiatto 10cm
— na odcinkach obnizonych (przejscia dla pieszych, dojscia do budynkéw) — Swiatto 2cm
tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem



e jako obramowanie przejscia Sciezki pieszo - rowerowej przez zjazd nalezy zastosowac kraweznik

najazdowy 20x22x100 cm (Swiatto 2 cm)

tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej w czeSci przylegtej do terenow zieleni o stromych
skarpach nalezy zastosowa¢ wzmocnienie geokratg, a w HM 4+35,69 - HM 5+01,64 mur oporowy
prefabrykowany typu ,L” oraz w miejscach niebezpiecznych zamontowac barierki ochronne typu U12.

e Przebudowywany przepust PD1 - rura prefabrykowana fi 40, L=5,7 m

e Przebudowywany przepust PD3 - rura prefabrykowana fi 40, L=12,2 m

Pod droga wojewodzkg istniejacy betonowy skrzynkowy przepust PD2 o wymiarach w Swietle
40x40cm zostanie przebudowany - przedtuzony o ok. 3,0m pod pasem sciezki rowerowo-piesze;.
Catkowita dtugo$¢ przepustu wyniesie L=12,2m. Przedtuzenie wykonane zostanie z ksztaftki
prefabrykowanej betonowej prostokatnej o szerokosci w Swietle analogicznej jak istniejacy ~40cm.
Zakonczone $ciankg czotowg o dtugosci L=1,2m i szerokosci 0,2m posadowionej na fundamencie.

VI. Organizacja ruchu

Wedtug odrebnego opracowania

VII. Zielen

W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku budowy
Sciezki rowerowej t.j. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach renowaciji istniejacej zieleni
uszkodzonej w czasie trwania robdt.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke czesci drzew i krzewdw kolidujgcych z budowang Sciezkg

(informacje w projekcie wykonawczym)



VIII. Roboty ziemne

Zakres robdt ziemnych obejmuje:
1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2. wykopy i nasypy,
3. przygotowanie podtoza pod konstrukcje Sciezki pieszo-rowerowej,
4

. wykonanie skarp, geokraty.

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza

kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.
Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia,

jedynie miejscowej regulacii.

10.  Rozbiorki
Nie przewiduje sie rozbiorek innych obiektow budowlanych oprdcz przebudowy przepustow.

11. INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

12.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

13.  INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych (ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie),

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,



- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen (parametry czynnikdw i zasieg rozprzestrzeniania sig),

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przedsiewziecie (Sciezka pieszo-rowerowa) zaprojektowane zgodnie z MPZP, prawem budowlanym,
przepisami pokrewnymi. Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntow oraz klimatu
akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesdéw 0sob trzecich . Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajace - granica opracowania inwestycji. Przedsiewzigcie nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wasnosci osob trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, Srodkow taczno$ci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego.

Przepisy zwigzane z okreslaniem obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

15.  DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Ze wzgledu na uzytek terenu dr (tereny drdg) nie jest wymagana decyzja o wytaczeniu gruntdéw z produkcji
rolnicze;.

16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposéb graficzny
na planie sytuacyjnym.

17.  Uwagi koncowe:

o Wykonawca rob6t przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarébw  kontrolnych w  zakresie sytuacyjno—wysokosciowym ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wigczen w stan istniejacy.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego



wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6ot ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacijg
projektowa.

W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementow konstrukcji nawierzchni z
istniejgcym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to rowniez prowadzenia robot
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie. W
trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki szczegotowe,
zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych

10



B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA:

Orientacja skala 1:25000

Rys. PZT 1 - Plan sytuacyjny skala 1:1000
Rys. PZT 2 — Plan sytuacyjny skala 1:1000

Rys. KD 1 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 2 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 3 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 4 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 5 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KZ 1 — Przekroj normalny skala 1:50

Rys. PP1 — profil podtuzny
Rys. PP2 — profil podtuzny
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- granice wi. dzialek

- projektowany kraweznik najazdowy obnizony

- projektowane nawiazanie do istn. terenu
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica;

NIP: 753-207-60-88 ,

e-mail: d. { pl tel. 604 561 233

INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP: 915-160-37-70
TEMATINWESTYCJA[ Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo i Sulistawice

. JZOANE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do
miejscowosci Bedkowo i Sulistawi

RYSUNEK
Projekt zagospodarowania ternu (odcinek Trzebnica - Sulistawice)
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ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
\ D BRANZA DROGOWA
‘\fJ PROJEKTANT [ mgr inz. ROBERT RYBKA
— \ ) R
\ 3 \\ OPRINADZ | mgr inZ. DANIEL BZOWSKI
\\ \\




PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
droga wojewddzka DW 340
HM 0+20,00
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Geokrata gr. 10 cm

Geowtoknina
Grunt rodzim:

y Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu G1 0 CBR>=20% gr. 15cm

UWAGI
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
JEDNOSTKA REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. PROJEKTOWA - AL ul. Wietiska 20/8, 56400 Oleénica:
O PREOH' - JEKT NIP: 753-207-60-88

Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, e-mail: d.b ol tel. 604 561 233
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
do biura projektowego. NIP: 915-160-37-70
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja: TEMATINWESTYCJA | Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do migjscowosci Bedkowo i Sulistawice
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych [ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) RYSUNEK B . . . .
-instrukeje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Przekrdj normalny (odcinek Trzebnica - Sulistawice)
Budowlanej, SKALA DATA: |BRANZA STADIUM | NR RYSUNKU
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow 1:50 lipiec 2017r. PW KD1
materialow budowlano-instalacyjnych, Projekt chroniony prawem autorskim
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robet. ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
4. Projekt chroniony prawem autorskim.
BRANZA DROGOWA
[PROJEKTANT _ Jmgr inz. ROBERT RYBKA
(OPR/NADZ mgr inz. DANIEL BZOWSKI




UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.
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PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

(ODCINEK TRZEBNICA - SULIS

LAWICE)

droga wojewddzka DW 340

HM 3+30,00

SCIEK
SKARPA KORYTKOWY  POBOCZE SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
|
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pobocze
g kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm barierka tyou U-12
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| Korytko typu "krakowskiego" na s S e G KRR |
fawie z piasku stabilizowanego A ARSI Obrzeze betonowe 8x30 cm
| cementem o RM=2,5 MPa gr. 10 cm Obrzeze b 830 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
rzeze betonowe 8x30 cm Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu G1 o CBR>=20% gr.15¢cm

JEDNOSTKA REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
PROJEKTOWA © | REWITAL ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica;
PROJEKT NIP: 753-207-60-88 ,
e-mail: d.b: { pl tel. 604 561 233

INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

NIP: 915-160-37-70
[TEVATINWESTYCJA | Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do

miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[RYSUNEK ; ; ] ] ]

Przekroj normalny (odcinek Trzebnica - Sulistawice)
SKALA DATA: BRANZA STADIUM NR RYSUNKU

1:50 lipiec 2017r. R PW KD2
Projekt chroniony prawem autorskim
ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
BRANZA DROGOWA

[PROJEKTANT _ |mgr inz. ROBERT RYBKA
[OPRNADZ. [mgr inz. DANIEL BZOWSKI
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SCHEMAT PODCHODNIKOWEGO SCIEKU KORYTKOWEGO
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
droga wojewddzka DW 340

PRZEKROJ POPRZECZNY

| SCIEK
| SKARPA KORYTKOWY  POBOCZE SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
| 53,9 300 8 100
$ciek przykraweznikowy z kostki
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| cementem o RM=2,5 MPa gr.10cm

Ptyta $ciekowa 60x15x50 cm

Ptyta $ciekowa 60x15x50 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu G1 0 CBR>=20% gr. 15 cm

UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ PODLUZNY

60

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Plyta $ciekowa 60x15x50 cm

Plyta $ciekowa 60x15x50 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Warstwa mi

rozochronna z gruntu G1 o CBR>=20% gr.15¢cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31

,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu G1 o CBR>=20%

gr.15¢cm

JEDNOSTKA REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
PROJEKTOWA © | REWITAL ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica;
PROJEKT NIP: 753-207-60-88 ,
e-mail: d.b: { pl tel. 604 561 233

INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

NIP: 915-160-37-70
[TEVATINWESTYCJA | Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do

miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[RYSUNEK ; ; ] ] ]

Przekroj normalny (odcinek Trzebnica - Sulistawice)
SKALA DATA: BRANZA STADIUM NR RYSUNKU

1:50 lipiec 2017r. R PW KD3
Projekt chroniony prawem autorskim
ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
BRANZA DROGOWA

[PROJEKTANT _ |mgr inz. ROBERT RYBKA
[OPRNADZ. [mgr inz. DANIEL BZOWSKI




UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
droga wojewddzka DW 340
HM 4+40,00
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Prefabrykowany mur oporowy (wysoko$¢ dowigzana do istniejacego terenu)
Warstwa jastrychowa gr. 5 cm

Chudy beton B15 gr. 15 cm

Warstwa mrozoodporna

Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu G1 o CBR>=20% gr. 15cm

REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA © | REWITAL ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica;
PROJEKT NIP: 753-207-60-88 ,
e-mail: d.b: { pl tel. 604 561 233

INWESTOR Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

NIP: 915-160-37-70
[TEVATINWESTYCJA | Budowa $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe $ciezek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do

miejscowosci Bedkowo i Sulistawice
[RYSUNEK ; ; ] ] ]

Przekroj normalny (odcinek Trzebnica - Sulistawice)
SKALA DATA: BRANZA STADIUM NR RYSUNKU

1:50 lipiec 2017r. PW KD4
Projekt chroniony prawem autorskim
ZESPOL PROJEKTOWY | PODPIS
BRANZA DROGOWA

[PROJEKTANT _ |mgr inz. ROBERT RYBKA
[OPRNADZ. [mgr inz. DANIEL BZOWSKI




UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
droga gminna
HM 6+50,00

POBOCZE SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA POBOCZE

30 8 300 A8, szeroko$¢ min. 100 cm

pobocze
kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
stab. mechanicznie
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Istniejaca jezdnia drogi |
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I Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrze;e betonow-/e 8430 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
|
Lawa betonowa z oporem 30x30 om Z bet. C12/15 Lawa betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu G1 o CBR>=20% gr.15¢cm
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UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét.

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

Dowigzanie do istniejacego terenu oy 2%

R
QR
[

|

|

PRZEKROJ NORMALNY
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
SCHEMAT KONSTRUKCJI ZJAZDU

szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego PZT

Sciek przykraweznikowy z kostki
betonowej 10x10x20 cm

odbudowa nawierzchni

Istniejaca jezdnia drogi
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2 IOV Istniejaca konstrukcja jezdni
R stiejaca konstrukcja jezdni

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna z gruntu G1 o CBR>=20% gr.15¢cm

Uwaga! W miejscu przebiegu $ciezki pieszo-rowerowej przez zjazd nalezy wykonac nawierzchni¢ jak dla Sciezki
pieszorowerowej oraz ograniczenie obrzezem

N%
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SCHEMAT MOCOWANIA BARIERKI
(ODCINEK TRZEBNICA - SULISLAWICE)
droga wojewodzka DW 340

150

barierka typu U-12

wysokos¢ 120 cm

barierka typu U-12
wysokos¢ 120 cm

G N
o
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&
poziom terenu
7 7 7
(@) __I7 (@) o= o
Lo ! Lo ! (@) !
7% 75 7%
20 20 20

osadzenie za pomocg preta 310

fundament betonowy
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