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1 WSTĘP  
1.1 Informacje  ogólne 

 
INWESTYCJA : Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości  

Sulisławice. 

ADRES : Trzebnica  dz. nr  1 /2,38 AM38,   Księginice AM1 dz.nr 256  

 
OBIEKT  :  Przebudowa  rowu przydrożnego oraz budowa  przepustów wzdłuż drogi 
wojewódzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-Sulisławice dz. 38AM 38 obręb Trzebnica oraz 
dz. 256 obręb Księginice   
 
 
INWESTOR:        Gmina Trzebnica,  
 pl. J. Piłsudskiego 1,  
 55-100 Trzebnica 
  
 

1.2 Przedmiot i  zakres  opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY  na wykonanie przebudowy 
rowu przydrożnego zlokalizowanego  wzdłuż drogi wojewódzkiej DW340 – dz. 38AM38 obręb 
Trzebnica  oraz wzdłuż  drogi gminnej – dz. 256 obręb Księginice  w zakresie: 
- wyprofilowania dna i skarp rowu 
- wykonanie dwóch nowych przepustów 
- przebudowa istniejącego przepustu 
wykonywane w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż istniejącej drogi. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

� opis rozwiązań projektowych ;   
� określenie wpływu przebudowy  rowu na środowisko naturalne oraz tereny przyległe 
� analizę formalno-prawną i wnioskowany zakres praw i obowiązków 
� część graficzną 

 
  

1.3 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji, zawarta pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji.  
 

1.4 Materiały wyjściowe 

� Projekt budowlany branży drogowej.  
� Uzgodnienia i Decyzje  
� Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,  1:10 000 
� Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami 
� Wizje lokalne. 
 

1.5 Uzasadnienie  celowości realizacji inwestycji  

Wzdłuż drogi wojewódzkiej DW340 na odcinku Trzebnica- Sulisławice   projektowana jest 
ścieżka pieszo-rowerowa z nawierzchnia asfaltową. Ścieżka  zapewni bezpieczeństwo 
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poruszających się wzdłuż drogi  ludzi poruszających się pieszo oraz użytkowników  pojazdów 
jednośladowych. Przebudowa rowu przydrożnego wzdłuż  projektowanej ścieżki oraz przepusty  
zapewnią  zachowanie obecnego spływu wód opadowych i roztopowych z jezdni oraz umożliwi 
odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej.  

 
 

2 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  
2.1  Lokalizacja projektowanej inwestycji.  

 Stan formalno-prawny przedmiotowej inwestycji rozpoznano na podstawie map ewidencji 
gruntu oraz wypisów właścicieli i władających działek.  

Przebudowywane rowy zlokalizowane są w pasie drogowym drogi wojewódzkiej WD340 – 
dz. 38AM38 obręb Trzebnica ( ul. Henryka Brodatego) – właściciel:  Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w utrzymaniu Zarządu Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy,   oraz w pasie drogi gminnej , dz. 256AM1 obręb Księginice – 
właściciel Gmina Trzebnica , pl. J. Piłsudskiego 1 , 55-100 Trzebnica. 

 
Lokalizacją przebudowywanych rowów oraz  projektowane i przebudowywane przepusty  

przedstawione  zostały  na planszy projektu zagospodarowania terenu – Rys. PZT   oraz Orientacji 

 

 

 

 
 

Teren 
inwestycji 
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 Teren inwestycji  objęty jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  
 dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. 

Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, 
Samarytańskiej, Oleśnickiej zatwierdzonego Uchwałą nr XLVII/575/14  Rady Miejskiej w 
Trzebnicy w dniu 18.06.2014r. 

oraz  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Księginice uchwalony 
11.12.2003r. przez Radę Miasta i Gminy Trzebnica – Uchwała nr XIV/182/03. 

 
 

2.2 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

W zasięgu oddziaływania  projektowanych elementów –przebudowy rowu przydrożnego   w 
tym przepustów  brak jest form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy ochrony 
przyrody  z dnia 16.04.2004r.   
Roboty ziemne przewidziane w ramach inwestycji   będą prowadzone poza strefą  OBSZARÓW 
NATURA 2000 w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dnia 16 
kwietnia 2004 r. oraz RMS z 16.05.2005 w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczanie obszarów natura 2000 [Dz.U.94 
poz.795]. 
 Na terenie prowadzonych prac budowlanych brak jest zaewidencjonowanych pomników 
przyrody.  
 Zgodnie  Ustawą z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 162 z 2003 r poz. 1568)  wszelkie dobra kultury zlokalizowane podczas  prac budowlanych 
zostaną należycie zabezpieczone. 
 

2.3 Przewidywany zasięg oddziaływania na środowisko  

Przebudowa rowu przydrożnego polegająca na  wyprofilowaniu i budowie przepustów  nie 
stanowi obiektu uciążliwego dla środowiska. Nie narusza  również warunków wodnych. Nie 
zakłóca ani nie ogranicza podstawowej funkcji rowu – odwodnienia  i gromadzenia wód 

Teren 
inwestycji 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa  rowu przydrożnego oraz budowa przepustów  wzdłuż drogi  wojewódzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-

Sulisławice dz. 38AM38 obręb Trzebnica oraz dz.nr 256  obręb Księginice. 

STRONA  6 

spływających z okolicznych terenów.   Nie spowoduje podniesienia wody gruntowej i podtapiania 
terenów przyległych. Średnice przepustów są  wystarczająca dla przepuszczenia wód spływających 
i nie będą  powodować piętrzenia wody. 

Na długości projektowanego przepustu nie są zlokalizowane żadne włączenia rurociągów 
drenarskich lub kanalizacji deszczowej.  
Przebudowa rowu i projektowane przepusty nie oddziaływają  na przyległe tereny.  

 
2.4 Charakterystyka   rowu przydrożnego przeznaczonego do przebudowy.  

2.4.1 Rów przydrożny wzdłuż drogi wojewódzkiej -  stan istniejący.   

Rów przydrożny wzdłuż drogi wojewódzkiej po stronie budowy  ścieżki pieszo-rowerowej 
ma charakter płytkiej niecki ,częściowo zanika. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy 
znajdują się dwa przepusty: 

-  jeden pod zjazdem na pole ( przepust DN400 z PP ograniczony przyczółkami 
betonowymi) – przepust przeznaczony do demontażu , w nowej lokalizacji projektowany jest 
przepust  PD1;  

- oraz drugi pod drogą wojewódzką – przepust skrzynkowy betonowy o wymiarach 
40x40cm – przepust całkowicie zamulony, zasypany 

Po przeciwległej stronie wzdłuż ogródków działkowych zlokalizowany jest również rów o 
głębokości do 0,5m o charakterze  niecki. 

Rów służy do odwaniania pasa drogowego oraz chroni drogę przed spływającymi ze skarp 
wodami opadowymi.  
 
W okresie wizji lokalnej rów na odcinku objętym opracowaniem był   zamulony, porośnięty 
roślinnością, trawami. Dno i skarpy rowu nieumocnione. Rów  nie  prowadzi wody. 
Rów wymaga konserwacji. 
  
 

Rów przydrożny wzdłuż drogi wojewódzkiej od strony budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
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Przepust istniejący do przebudowy w nowej lokalizacji 
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Przepust istniejący do przedłużenia 

–PD2 
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Rów przydrożny wzdłuż drogi wojewódzkiej od strony ogródków działkowych 
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Rów przydrożny wzdłuż drogi gminnej  do Sulistrowic 

   

 

 

 
2.5 Obliczenie ilości spływających do przebudowywanego rowu  wód opadowych z 

odwodnienia  pasa drogowego.  

2.5.1 Przepust  PD1 i  PD3 

 
Obliczenia ilości wód deszczowych z powierzchni terenu inwestycji do projektowanego przepusty 
PD1 : 
 

Odprowadzenie ilości wody deszczowej wg PN-92/B-01707  
Qd =    q x Ψx Fc        [l/s]         gdzie : 
Ψ = współczynnik spływu    
q = A/tm 0,667 - natężenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min, 
                        prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% (c=2,0) i średniej sumie   
                        rocznych opadów atmosferycznych H=597mm, q=130l/s/ha 
                      - miarodajne natężenie deszczu = 130 l/sxha 
Fc = powierzchnia odwadniana  
 
 
Powierzchnia odwadniana: 

⇒ F drogi ~1540m2  φ=0,8     Fzr=0,1232ha   
⇒ F ścieżki rowerowej ~850m2  φ=0,8     Fzr=0,0684ha   

 ∑  Fzr =0,1914ha 
 
Qm = 130 x0,1914 = 24,87 dm3/s 
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2.5.2 Obliczenie średnicy przepustu.  

Założono średnicę  przepustu  DN400,  sprawdzona została  poprzez  analizując stanu  
istniejącego rowu,  jego funkcję, posadowienie, obliczeniowe przepływy oraz średnice przepustów 
istniejących.   

 
2.5.2.1 Obliczenia hydrauliczne. 
 Obliczenie maksymalnej przepustowości przepustu wykonano przy założeniu swobodnego 
przepływu w rowie przy całkowitym wypełnieniu rurociągu Dn400: 
- pole przekroju rurociągu DN400 – F=0,2826m2 
- współczynnik przelewy zatopionego – u=0,500-0,598  
- wysokość warstwy wody nad osią otworu po stronie napływowej H=0,2m 
 
Wydatek przepływu: 
Q=uxFx2gh [m3/s] 
Q=0,5x0,2826x2x9,81x0,3=0,83m3/s 
Q=0,83m3/s  

 
Z uwagi, że przepustowość zaprojektowanego przepustu rurowego jest wielokrotnie wyższa 

niż odpływ ze zlewni , światło projektowanego przepustu dostosowano do światła przepustów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie poniżej i powyżej projektowanego przepustu. 

 
 

2.6 Opis rozwiązania  technicznego przepustów i profilacji rowu. 

 Z uwagi na   budowę ścieżki pieszo-rowerowej istniejący  rów wzdłuż pasa drogowego 
został  częściowo zawężony i przesunięty. Na odcinku  od hm projektowanej ścieżki pieszo-
rowerowej hm 1+24,37  do hm  4+09,20  , tj. na długości l~285m ułożone zostaną korytka ściekowe 
typu „krakowskiego”, które odprowadzać będą  zbierane wody opadowe z pasa drogowego – jezdni 
i projektowanej ścieżki rowerowej w rejon przepustu PD1  i PD3  a dalej istniejącym rowem 
otwartym. Zaprojektowano korytka betonowe o głębokości 51cm i szerokości ok. 44cm. – 
posadowienie korytek wg cz. drogowej. 

Istniejący przepust  DN400 pod zjazdem  zostanie zdemontowany  i ułożony w nowej 
lokalizacji – przesunięty o ok. 1,5m.  Betonowe ścianki czołowe zostaną zdemontowane, kanał 
usunięty. Wykop należy wypełnić  piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem. 

Wody opadowe za przepustem PD1 częściowo skierowane zostaną do rowu po przeciwnej 
stronie drogi poprzez nowoprojektowany przepust PD3.  

Pomiędzy projektowany przepustem PD3 a istniejącym przebudowywanym PD2  rów 
przydrożny po stronie ogródków działkowych  na długości L~145m  zostanie odpowiednio 
wyprofilowany, wyczyszczony Zakłada się szerokość dna 0,5m , nachylenie skarp 1:1,5 

Profilacji poddany zostanie również odcinek rowu wzdłuż drogi  gminnej do Sulisławic   na 
odcinku o długości L~ 45m.  Skarpy rowu po profilacji obsiać mieszanka traw. 

2.6.1 Przepust  PD1. 

  Pod istniejącym  zjazdem projektuje się wykonanie  przepustu DN400 z rury  betonowej 
zbrojonej   o długości  L=5,7 m ograniczonego ściankami czołowym posadowionymi na 
fundamencie. W miejscu przepustu rów zostanie pogłębiony, wyprofilowany do wymaganych 
rzędnych.  

 
2.6.1.2 Parametry techniczne 
Parametry przepustu: 
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- średnica     DN400mm , rura betonowa zbrojona 
- długość     L=5,7m 
- spadek      i=52‰ 
- rzędna posadowienia rury  przepustu   Rzd=190,40- 190,10mnpm 
- rzędna terenu nad przepustem   Rzt=191,80mnpm 
 

2.6.2 Przepust  PD3. 

  Pod droga wojewódzka projektuje się wykonanie nowego przepustu DN400 z rury  betonowej 
zbrojonej   o długości  L=12,2 m ograniczonego ściankami czołowym posadowionymi na 
fundamencie. W miejscu przepustu rów zostanie pogłębiony, wyprofilowany do wymaganych 
rzędnych.  

 
2.6.2.1 Parametry techniczne 
Parametry przepustu: 
- średnica     DN400mm , rura betonowa zbrojona 
- długość     L=12,2m 
- spadek      i=33‰ 
- rzędna posadowienia rury  przepustu   Rzd=190,00- 189,60mnpm 
- rzędna terenu nad przepustem   Rzt=191,00 -190,60 mnpm 
 

2.6.3 Przepust  PD2. 

  Pod droga wojewódzką istniejący betonowy  skrzynkowy przepust o wymiarach w świetle 
40x40cm  zostanie przebudowany -  przedłużony o  ok. 3,0m pod pasem ścieżki rowerowo-pieszej.  

Całkowita długość przepustu wyniesie L=12,2m. Przedłużenie wykonane zostanie z kształtki 
prefabrykowanej betonowej prostokątnej o szerokości w świetle analogicznej jak istniejący ~40cm. 
Zakończone ścianką czołową o długości L=1,2m  i szerokości 0,2m posadowionej na fundamencie. 

 
2.6.3.1 Parametry techniczne 
Parametry przepustu: 
-przekrój w świetle    40x40cm  z kształtek prefabrykowanych betonowych  
- długość całkowita    L=12,2m 
- spadek      i=8‰ 
- rzędna posadowienia rury  przepustu   Rzd=184,50- 184,40mnpm 
- rzędna terenu nad przepustem   Rzt=185,90 -185,60 mnpm 

 
 
Dno i skarpy do wysokości góry rury przewodowej przed wlotem  i za wylotem przepustów 

na odcinkach po 1,0 m umocnić płytami betonowymi ażurowymi. 
Za i przed przepustami  wyprofilować rów dla uzyskania projektowanych rzędnych, 

wyczyścić , dno odmulić.   
 

Szczegóły ujęto na Rys.IS-01 

 

2.6.4 Technologia wykonania przepustu. 

Projektowane  przepusty PD1 i PD3  należy wykonać z rur betonowych o długościach 1,0 – 2,5 
m.  Dno rowu należy pogłębić o ok. 20cm w stosunku do projektowanej niwelety dna przepustu. W 
tak przygotowanym wykopie należy wykonać podłoże z pospółki (lub piasku) warstwą o grubości 
warstwy 20cm z zagęszczeniem gruntu. Na tak przygotowanej podbudowie należy ułożyć rury 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Przebudowa  rowu przydrożnego oraz budowa przepustów  wzdłuż drogi  wojewódzkiej DW340 na odcinku Trzebnica-

Sulisławice dz. 38AM38 obręb Trzebnica oraz dz.nr 256  obręb Księginice. 
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betonowe z projektowanym  spadkiem  uszczelniając styki rur betonowych. Ułożona rura musi być 
starannie podbita na całej długości. 
Obsypkę  i zasypkę kanału należy wykonać z gruntu sypkiego (piasku) bez kamieni i korzeni 
zagęszczając ją symetrycznie warstwami o grubości 15-20cm. 
Zasypkę należy wykonać z gruntu sypkiego rodzimego lub dowiezionego zagęszczając ją 
warstwami za pomocą ubijaków ręcznych do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia 
(90%-95% - wg Proctora). 

Przepusty zostaną  ograniczone ściankami czołowymi.  Wlot oraz wylot zostanie 
zakończony betonową ścianką czołową o grubości 20cm wykonana z bloczków betonowych 
posadowionych na fundamencie ( lub wylewane na mokro).  
 

 

3 Ochrona istniejącej zieleni.  
Zabezpieczenie oraz wycinka zieleni wysokiej ujęte zostały w odrębnym opracowaniu.   

4 Wytyczne  wykonania robót montażowych. 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

- ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II - 
instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- PN -81 / B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. 
- PN - 68 / B- 06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  
  przy odbiorze”. 
- BN - 62 / 8836 -02 - „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.  
  Warunki techniczne wykonania”  
- BN - 83 / 8836 -02 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 
 Trasę przepustów  należy wytyczyć zgodnie z planami zagospodarowania terenu,  
wytyczenia osi  w terenie powinna dokonać służba geodezyjna.  

Projektowane przepusty należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia ujętymi w 
projekcie; w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie.  

Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i  terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem - 
ustalić z zainteresowanymi jednostkami.  

 
 
 

                                                                                                 Opracowała: 
                                                                    mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj 
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