PRZEDMIAR_T.III_Przebudowa budynku na potrzeby galerii_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa budynku ustugowego na potrzeby galerii wystawienniczej
11 Konstrukcja
1141 Fundamenty
1/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.1.1{0206-02 jemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
A odlegtosé do 1,0km
<
A 13.96
L2 3.96*0.970.35+1.6*0.6
£3 2.65*0.6*3
L4-£6 46.36
L7 3.41
>pow
132.222 <pow*110%*1.7> m3 132.22
RAZEM 132.22
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego ms3
d.1.1{1101-01
A
<
A 13.96
L2 3.96*0.970.35+1.6*0.6
£3 2.65%0.6*3
L4-£6 46.36
L7 3.41
>pow
7.778 <pow*110%*0.1> m3 7.78
RAZEM 7.78
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem be- |m3
d.1.1/0202-01 tonu z zastosowaniem pompy
A
A 13.96*0.35 m3 4.89
L2 3.9670.9%0.35+1.6*0.6*0.35 m3 1.58
£3 2.6570.6*0.35*3 ms3 1.67
t4-£6 46.36*0.35 m3 16.23
L7 3.41*0.35 m3 1.19
RAZEM 25.56
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 8
A
(24.7+21.6)/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 12
A
(266.2+160.6)/1000 t 0.43
RAZEM 0.43
6|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1/0290-02 dowli - fi 16
A
(80+736.7)/1000 t 0.82
RAZEM 0.82
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 20
A
(46.8+116.2)/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
8|KNR K-43 Przeciwwodna izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wody |m2
d.1.1/0106-01 wywierajgcej cinienie w systemie dyspersyjnym
A
A 8.08*0.35*2 m?2 5.66
L2 3.96*0.35*2+1.6*0.35*2 m?2 3.89
L3 2.65%0.35*3*2 m?2 5.57
t4-£6 28.7970.35*2 m?2 20.15
L7 3.77%0.35*2 m?2 2.64
RAZEM 37.91
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1]0101-05
A
<
A 8.08*0.75
L2 3.96*0.75+1.6*0.75
£3 2.65*0.75*3
t4-£6 28.79%0.75
L7 3.77%0.75*2
>pow
10.426 <pow*0.24> m3 10.43
RAZEM 10.43
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem |m3
d.1.1{0230-01 gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
A
<
L1 13.96
L2 3.96*0.970.35+1.6*0.6
£3 2.65*0.6"3
L4-£6 46.36
r7 3.41
>pow
60.101 <pow*50%*1.7> m3 60.10
RAZEM 60.10
1.1.2 Stupy, rygle, belki, nadproza, wience
11|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm m3
d.1.1]0212-12
2
0.24*0.25*88/4 m3 1.32
0.36*0.25*122/4 m3 2.75
RAZEM 4.07
12/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - ksztattowniki - HEA 360 kg
d.1.1]0125-05
2
677+668.1+605.4+619.9 kg 2570.40
RAZEM 2570.40
13|/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - ksztattowniki - HEA 260 kg
d.1.1]0125-05
2
283.0+233.9 kg 516.90
RAZEM 516.90
14/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - ksztattowniki - nadproza kg
d.1.1]0125-05
2
181+101.8 kg 282.80
RAZEM 282.80
15/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - ksztattowniki - L150x150x10 kg
d.1.1]0125-05
2
521.6+128+125.6 kg 775.20
RAZEM 775.20
16| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.1.1/1101-01
2
<
SF1 2.3*3.0
SF2 3.073.0
SF3 1.6*1.6*2
SF4 2.072.0"2
SF5 3.072.0
SF6 1.85*2.36
SF7 1.4*1.4*2
>pow
4.764 <pow*110%*0.1> m3 4.76
RAZEM 4.76
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem be- |m3
d.1.1/0204-03 tonu z zastosowaniem pompy
2
<
SF1 2.3*3.0*0.5
SF2 3.073.0*0.5
SF3 1.6*1.6%0.5*2
SF4 2.072.0*0.5"2
SF5 3.072.0*0.5
SF6 1.8572.36"0.5
SF7 1.4*1.470.5*2
>obj
30.314 <0bj*140%> m3 30.31
RAZEM 30.31
18/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1.1/0208-01 do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2
St 0.5%0.5*(2.72+0.7)*5 m3 4.28
S2 0.470.4*(2.79+0.3)*3 ms3 1.48
S3 0.470.4*(1.92+0.3)*3 m3 1.07
S4 0.6*0.5*3.4 ms3 1.02
S5 0.50.5*3.4"6 m3 5.10
RAZEM 12.95
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19/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.1.1/0210-01 do 8 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
2
24.51*0.7*0.3 m3 5.15
5.67*0.25*0.3"2 m3 0.85
RAZEM 6.00
20|KNNR 2 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - marki stalowe t
d.1.1]0113-02
2
(4.68+21.6+43.0)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli |t
d.1.1/0290-01 -fi6
2
43.8/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 8
2
(17.3+36.1+36.1+17.3+14.9+18.1+10.8+9.5+9.4+6.8+5.1+8.7+26.9)/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 10
2
(22.1+25.7+280.3)/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 12
2
(37.3+43.5+68.6+51.3+16.5+16.5)/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 16
2
(13.4+26.8+26.8+121.7+165.7+30.1+44.8+39.3+39.4+28.4+17.0+126.1)/1000 t 0.68
RAZEM 0.68
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 20
2
(111.1+227.0+227.0+111.1+222.1+232.0+66.8)/1000 t 1.20
RAZEM 1.20
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 25
2
967.1/1000 t 0.97
RAZEM 0.97
1.2 Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.2/0354-04
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29/KNR 4-01 Rozebranie oktadzin kamiennych dachu m?2
d.1.2/0353-02
25.56*9.4 m?2 240.26
RAZEM 240.26
30|KNR 4-04 Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do |m3
d.1.2/0305-02 15cm
25.56*9.4*0.15 m3 36.04
RAZEM 36.04
31/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20cm m3
d.1.2/0303-01
(8.58+10.96+1.0)*3.9 m3 80.11
RAZEM 80.11
32|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.2/0804-07
25.56*9.4*90% m?2 216.24
RAZEM 216.24
33|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm |m3
d.1.2/0306-01
25.56*9.4*0.25*90% m3 54.06
RAZEM 54.06
34 KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm m3
d.1.2/0301-02
25.56*9.4*0.25*90% m3 54.06
RAZEM 54.06
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35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody |m3
d.1.2{1103-01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne
wytadowanie
25.56*9.4*0.03 m3 7.21
25.56"9.4*0.15 m3 36.04
(8.58+10.96+1.0)*3.9 m3 80.11
25.5679.4*90%"0.15 m3 32.44
25.56*9.4*0.25*90% m3 54.06
25.5679.4*0.25*90% m3 54.06
RAZEM 263.92
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km me- |ms3
d.1.2/{1103-04 chanicznie fadowanego i wytadowanego
25.56"9.4*0.03 m3 7.21
25.56*9.4*0.15 m3 36.04
(8.58+10.96+1.0)*3.9 m3 80.11
25.56*9.4*90%70.15 m3 32.44
25.5679.4*0.25"90% m3 54.06
25.56*9.4*0.25*90% m3 54.06
RAZEM 263.92
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km me- |m3
d.1.2/1103-05 chanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 6
25.56*9.4*0.03 m3 7.21
25.56"9.4*0.15 m3 36.04
(8.58+10.96+1.0)*3.9 m3 80.11
25.5679.4*90%"0.15 m3 32.44
25.56*9.4*0.25*90% m3 54.06
25.5679.4*0.25*90% m3 54.06
RAZEM 263.92
1.3 Posadzka P1, P2, P1'
38|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z posp6tki do betonéw zwyktych ms3
d.1.3/1101-07
(83.44+207.85+3.96)*0.35 m3 103.34
RAZEM 103.34
39|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy ms3
d.1.3/0205-01
(83.44+207.85+3.96)*0.15 m3 44.29
RAZEM 44.29
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.3]0290-02 dowli
(83.44+207.85+3.96)*0.15*3% t 1.33
RAZEM 1.33
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m?2
d.1.3/1106-03 Krotnosé¢ = 6
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki zatarte |m2
d.1.3/1102-02 na gtadko
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m?2
d.1.3/1106-02
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
44|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwg izolacyj- |m2
d.1.3/1112-01 ng
207.85 m?2 207.85
RAZEM 207.85
45|/KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m?2
d.1.3/1118-01
83.44+3.96 m?2 87.40
RAZEM 87.40
46|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm |m2
d.1.3/1118-08 metoda zwykig
83.44+3.96 m?2 87.40
RAZEM 87.40
1.4 Termomodernizacja - Izolacja posadzek P1, P2 i P1°
47|KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o po-  |m?2
d.1.4/0618-03 wierzchni ponad 5m2
Krotnosé = 2
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
48|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na |m2
d.1.4/0609-03 sucho
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
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49|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietyle- |m2
d.1.4|0607-01 nowej szerokiej
83.44+207.85+3.96 m?2 295.25
RAZEM 295.25
1.5 Sciana zewnetrzna SC1i SC1'
50|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m?2
d.1.5/0609-07
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
51/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za po- |m2
d.1.5/0207-03 moca pompy
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
52/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy fcm |m2
d.1.5/0207-07 réznicy grubosci
Krotnosé = 6
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.5/0290-02 dowli - fi 10mm (SC1 i SC2)
1.0397 t 1.04
RAZEM 1.04
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.5/0290-02 dowli - fi 12mm (SC1i SC2)
1.4137 t 1.41
RAZEM 1.41
55 Konstrukcja nosna pod $ciane zielong m?2
d.1.5
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
56|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.5/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
5.03*3.9 m?2 19.62
RAZEM 19.62
1.6 Sciana zewnetrzna SC2 i SC2'
57|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.6/0902-02 wykonywane mechanicznie
2.32*3.9 m?2 9.05
RAZEM 9.05
58|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |m2
d.1.6/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
2.32*3.9 m?2 9.05
RAZEM 9.05
59|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |m2
d.1.6/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
4.58*3.9 m?2 17.86
RAZEM 17.86
60|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |m2
d.1.6/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
4.58*3.9 m?2 17.86
RAZEM 17.86
1.7 Sciana zewnetrzna SC3
61|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.7/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
4.75"3.9 m?2 18.53
RAZEM 18.53
1.8 Sciana zewnetrzna SC4 i D3
62 Fasada w systemie stupowo - ryglowym m?2
d.1.8
31.64*3.9 m?2 123.40
RAZEM 123.40
63 Wigcznik do drzwi przesuwnych kpl
d.1.8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64 Swietlik dachowy szklany w systemie stupowo-ryglowym m?2
d.1.8
3.94 m?2 3.94
RAZEM 3.94
1.9 Sciana zewnetrzna SC5
65|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.9/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
(1.872+2.89)*3.9 m?2 25.31
-1.2*3.0 m?2 -3.60
RAZEM 21.71
1.10 Termomodernizacja - Izolacja $cian SC1, SC1°, SC2, SC2', SC3i SC5
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66|KNR K-51 Wyréwnanie powierzchni pionowej przed wykonaniem hydroizolacji z ptynnej folii m?2
d.1.1)0202-02 uszczelniajgcej Izofol i 1zofol Flex
0
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
67|KNR K-51 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem hydroizolacji z z ptynnej folii uszczelniajacej|m?2
d.1.1]0202-03 Izofol i 1zofol Flex
0
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
68|KNR K-51 Wykonanie hydroizolacji pionowej z ptynnej folii uszczelniajacej 1zofol i 1zofol Flex m?2
d.1.1]0202-05
0
5.31*3.9 m?2 20.71
RAZEM 20.71
69|KNR AT-27  |lzolacja podptytkowa pionowa, przeciwwilgociowa grubosci 1mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.1/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
0
4.75"3.9+2.32*3.9 m?2 27.57
RAZEM 27.57
70|KNR K-05r10 |lzolacja paroszczelna m?2
d.1.1]0103-02
0
2.32*3.9+4.75*3.9+(1.8"2+2.89)*3.9-1.2*3.0 m?2 49.28
RAZEM 49.28
71|KNR AT-31 Przyklejanie na scianach ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15cm m?2
d.1.1]0103-05
0
5.03"3.9+2.32"3.9+4.58"3.9+4.75"3.9+(1.8"2+2.89)*3.9-1.2*3.0 m?2 86.76
RAZEM 86.76
72|KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych m?2
d.1.1/2603-01
0
2.32*3.9+4.75*3.90+(1.8*2+2.89)*3.9-1.2*3.0 m?2 49.28
RAZEM 49.28
73|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.1/0902-02 wykonywane mechanicznie
0
5.03"3.9+4.58"3.9+4.75"3.9+(1.8"2+2.89)*3.9-1.2*3.0 m?2 77.72
RAZEM 77.72
1.11 Strop nad parterem D2
74 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3
d.1.1]0205-01
1
210.66*0.1 m3 21.07
RAZEM 21.07
75|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego m3
d.1.1{1101-02
1
210.66*0.05 m3 10.53
RAZEM 10.53
76|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m?2
d.1.1/1106-02
1
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
77\KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1.1/1106-03 Krotnosé = 2.5
1
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
78/KNR 2-02u2 |Oktadziny z ptyt kamiennych m?2
d.1.1]2146-01
1
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
1.12 Strop nad parterem D1
79 Ptyta stropowa sprezona m2
d.1.1
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
80|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego m3
d.1.1{1101-02
2
92.21*0.25 m3 23.05
RAZEM 23.05
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81|KNR K-31 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej m?2
d.1.1]0202-01
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
82|KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o po- m?2
d.1.1/0618-03 wierzchni ponad 5m2
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
83|KNR 2-02u2 |lIzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy z funkcjg ochrony przed korzeniami m?2
d.1.1/0618-03
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
84|ZKNR C-2.1 |Utozenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenazowej z m?2
d.1.1)/0307-02 maty drenazowej
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
85|ZKNR C-2.1 |Utozenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenazowej z m?2
d.1.1{0307-02 maty mikrodrenazowej drenazowej
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
86 Prekultywana mata wegetacyjna m2
d.1.1
2
92.21 m?2 92.21
RAZEM 92.21
1.13 Zbrojenie plyt i stropow
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 8
3
680.7/1000 t 0.68
RAZEM 0.68
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 10
3
(1093.4+141.72)/1000 t 1.24
RAZEM 1.24
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.1]0290-02 dowli - fi 12
3
739.8/1000 t 0.74
RAZEM 0.74
1.14 Termomodernizacja - 1zolacja stropu D2
90 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwykiego m3
d.1.1{1101-02
4
210.66*0.05 m3 10.53
RAZEM 10.53
91|KNR K-08 Przyklejenie ptyt mineralnych izolacyjncyh m?2
d.1.1]0108-01
4
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pier- |m2
d.1.1/0604-05 wsza warstwa
4
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
93|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na |m2
d.1.1/0609-03 sucho
4
210.66 m?2 210.66
RAZEM 210.66
1.15 Sufit projektowany SU1
94|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l stropdw i podciggéw wykonywane mechanicznie m2
d.1.1]0801-04
5
210.66 m?2 210.66
92.21 m?2 92.21
3.94 m?2 3.94
-1.98"8.18 m?2 -16.20
RAZEM 290.61
1.16 Sufit projektowany SU2
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95|KNR 9-09 Sufit jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym w systemie Knauf D 112 z ptyt m?2
d.1.1{0302-02 gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27
6
1.98"8.18 m?2 16.20
RAZEM 16.20
1.17 Sciana wewnetrzna SC6 i SC6'
96|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.1/0902-02 wykonywane mechanicznie
7
1.06*3.9 m?2 4.13
3.15"3.9 m?2 12.29
RAZEM 16.42
97|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.1{0201-07 0 wysokosci do 4,5m
7
1.06*3.9 m?2 4.13
3.15*3.9 m?2 12.29
RAZEM 16.42
1.18 Sciana wewnetrzna SC7 i SC7'
98|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.1/0902-02 wykonywane mechanicznie
8
2.76*3.9 m?2 10.76
(5.58+8.64)*3.9 m?2 55.46
-(0.9"2.0+2.1*3.0) m?2 -8.10
RAZEM 58.12
99|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.1{0201-07 0 wysokosci do 4,5m
8
2.76*3.9 m?2 10.76
(5.58+8.64)*3.9 m?2 55.46
-(0.9*2.0+2.1*3.0) m?2 -8.10
RAZEM 58.12
100|KNR AT-31 Przyklejanie na scianach ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15cm m?2
d.1.1]0103-05
8
2.76*3.9 m?2 10.76
RAZEM 10.76
101|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.1/0902-02 wykonywane mechanicznie
8
2.76*3.9 m?2 10.76
(5.58+8.64)*3.9 mz2 55.46
-(0.9*2.0+2.1*3.0) m?2 -8.10
RAZEM 58.12
1.19 Sciana wewnetrzna SC8, SC8', SC8"
102|KNR 9-09 Obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu |mz2
d.1.1/0405-01 CD 60x27 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem
9 wetng mineralna, z pokryciem jednokrotnym
(10.55+8.84)*3.9 m?2 75.62
RAZEM 75.62
103|KNR 9-09 Obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu |m2
d.1.1/0405-02 CD 60x27 z okfadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem
9 wetng mineralna, z pokryciem dwukrotnym
0.25*16*3.9 m?2 15.60
RAZEM 15.60
104|KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 100mm z ptyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 111 z |[m2
d.1.1/0401-02 oktadzing obustronng jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
9 metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetng mineralng
1.4*3.9-0.9*2.0 m?2 3.66
RAZEM 3.66
1.20 Sciana zewnetrzna SC9
105|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.2/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
0
57.48*0.96 m?2 55.18
RAZEM 55.18
1.21 Sciana attyka zewnetrzna SC10
106|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |[m2
d.1.2/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
1
24.16*1.18 m?2 28.51
RAZEM 28.51
107|KNR K-05r10 |lzolacja paroszczelna m2
d.1.2/0103-02
1
24.16"1.18 m?2 28.51
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RAZEM 28.51
108|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg m?2
d.1.2/0609-11
1
24.16*1.18 m?2 28.51
RAZEM 28.51
109|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m?2
d.1.2/0609-07
1
24.16"1.18 m?2 28.51
RAZEM 28.51
1.22 Sciana zewnetrzna SC11, SC11', SC11"
110/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za po- |m2
d.1.2/0207-03 moca pompy
2
11.48*3.9 m?2 44.77
2.65*3.9 m?2 10.34
RAZEM 55.11
111|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy fcm |m2
d.1.2|/0207-07 réznicy grubosci
2
11.48*3.9 m?2 44.77
2.65*3.9 m?2 10.34
RAZEM 55.11
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.2/0290-02 dowli
2
11.48*3.970.18"3% t 0.24
2.65*3.90.18*3% t 0.06
RAZEM 0.30
113|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, |m2
d.1.2/0201-07 0 wysokosci do 4,5m
2
2.48*3.5 m?2 8.68
RAZEM 8.68
1.23 Termomodernizacja - Izolacja scian SC6, SC6°, SC6, SC7, SC7', SC9,
114|KNR AT-31 Przyklejanie na scianach ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15cm m?2
d.1.2/0103-05
3
1.06"3.9+2.76*3.9+57.48"0.96 m?2 70.08
RAZEM 70.08
115|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m?2
d.1.2/0902-02 wykonywane mechanicznie
3
1.06*3.9+3.15*3.90 m?2 16.42
2.763.9+(5.58+8.64)"3.9-(0.9*2.0+2.1*3.0) m?2 58.12
2.48*3.5+11.48*3.9 m?2 53.45
RAZEM 127.99
116|KNR K-05r10 |lzolacja paroszczelna m2
d.1.2/0103-02
3
57.4870.96 mz2 55.18
11.48*3.90+2.65*3.9 m?2 55.11
RAZEM 110.29
117|KNR K-43 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach |m2
d.1.2/0104-01 wilgoci gruntowej i niespietrzajacej sie wody infiltracyjnej w systemie dyspersyjnym
3
57.4870.96 m?2 55.18
RAZEM 55.18
118|KNR 2-02 Oktadziny z paneli kompozytowych m?2
d.1.2/2603-01
3
57.48*0.96 m?2 55.18
RAZEM 55.18
119/KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg m2
d.1.2/0609-11
3
2.48*3.5 m?2 8.68
11.48*3.9 m?2 44.77
2.65"3.9 m?2 10.34
RAZEM 63.79
120|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m2
d.1.2/0609-07
3
2.48*3.5 m?2 8.68
11.48*3.9 m?2 44.77
2.65*3.9*2 m?2 20.67
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RAZEM 74.12
1.24 Termomodernizacja - Stolarka
121|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 m?2
d.1.2/1024-04
4
1.5*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.1.2{1024-08
4
D1 EI30 2.4*2.05 m?2 4.92
3.15*2.3 m?2 7.25
RAZEM 12.17
123|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.1.2{1024-07
4
EI 60 0.9*2.1 m?2 1.89
1.0"2.1 m?2 2.10
0.8*2.1 m?2 1.68
1.7°2.5 m?2 4.25
RAZEM 9.92
124|KNR 0-19 Montaz witryn m?2
d.1.2/1024-11
4
2.5%1.13*3 m?2 8.48
RAZEM 8.48
1.25 Pozostate
125|BCO 1122 Schody catokamiennne z blokéw granitowych z kamienia $laskiego m?2
d.1.2/402-31-234
5
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
126|KNR K-45 Montaz rynien dachowych pétokragtych o wymiarze w rozwinigciu 400mm ($rednica |m
d.1.2/0101-04 192mm) systemu RHEINZINK
5
25.04"2+12.28*2 m 74.64
RAZEM 74.64
127|KNR K-45 Montaz pasa nadrynnowego prefabrykowanego do pokrycia na rgbek (330mm) sys- |m
d.1.2/0101-07 temu RHEINZINK
5
25.04*2+12.28*2 m 74.64
RAZEM 74.64
128|KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych RHEINZINK o $rednicy 150mm m
d.1.2/0103-05
5
10.5"4 m 42.00
RAZEM 42.00
129|KNR K-45 Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci do 250mm m?2
d.1.2/0201-01
5
(25.04*2+12.28*2)*0.3 m?2 22.39
RAZEM 22.39
130|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu ko- m3
d.1.2|/0304-02 maérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
5
1.0"2.0 m3 2.00
1.5*2.32 m3 6.90
5.11*1.8 m3 9.20
RAZEM 18.10
131|KNNR 4 Kratka stalowa prostokatna czerpni kratke
d.1.2/2016-01
5
1 kratke 1.00
RAZEM 1.00
132 Dostawa i montaz balustrad kpl
d.1.2
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
133 Wykonanie przej$¢ p.poz dla instalacji (REI 120) kpl
d.1.2
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.1.2/0301-05
5

-10-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13333 Uzytkownik: zm




PRZEDMIAR_T.III_Przebudowa budynku na potrzeby galerii_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(24.04+8.5)*2*3.0 m?2 195.24
(16.67+3.07)*2*3.0 m?2 118.44
10.5*3.0 m?2 31.50
RAZEM 345.18
135|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farbg  |m?2
d.1.2/0301-06 akrylowg Bolix AW Kolor
5
(24.04+8.5)*2*3.0 m?2 195.24
(16.67+3.07)*2*3.0 m?2 118.44
10.5*3.0 m?2 31.50
RAZEM 345.18
136|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farbg m?2
d.1.2|/0301-07 akrylowg Bolix AW Kolor
5
(24.04+8.5)*2*3.0 m?2 195.24
(16.67+3.07)*2*3.0 m?2 118.44
10.5*3.0 m?2 31.50
RAZEM 345.18
137|KNR K-09 Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farba akrylowg Bolix AW |m2
d.1.2/0301-08 Kolor - dodatek za kazdg nastepng warstwe ponad drugg
5
(24.04+8.5)*2*3.0 m?2 195.24
(16.67+3.07)*2*3.0 m?2 118.44
10.5*3.0 m?2 31.50
RAZEM 345.18
1.26 Oktadziny strefy wejsciowe
138|KNR 2-02 Oktadziny strefy wejsciowej z paneli kompozytowych m?2
d.1.2/2603-01
6
6.36*1.0 m?2 6.36
0.774.93"2 m?2 6.90
5.93%0.7*2 m?2 8.30
1.5772 m?2 3.14
(2.8+2.8+2.36)*0.5*2 m?2 7.96
6.47*11.98"2 m?2 155.02
RAZEM 187.68
139|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng zielong m?2
d.1.2/0507-02
6
5.53*7.64 m?2 42.25
RAZEM 42.25
2 CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Wnetrza
2.1 CPV 45332200-5 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1 CPV 45332200-5 Woda zimna,
140|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2.1{0208-01 grubosci do 10 cm
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
141|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego 0 |szt.
d.2.1/0208-02 grubosci do 20 cm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.2.1/0112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
A
44.51 m 44.51
RAZEM 44.51
143|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - m
d.2.1/0134-03 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
A
44.51 m 44.51
RAZEM 44.51
144|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - m
d.2.1/0134-04 préba wodna cisnieniowa
A
44.51 m 44.51
RAZEM 44.51
145|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2.1/0803-01 m
A
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
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146|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
A
44.51 m 44.51
RAZEM 44.51
147|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 m
d.2.1]0101-04 mm (E)
A
44.51 m 44.51
RAZEM 44.51
2.1.2 CPV 45332200-5 Armatura
148|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, |szt.
d.2.1/0107-03 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 25 mm szt.
d.2.1]0114-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 15 mm do wodomie- |kpl.
d.2.1/0108-01 rzy skrzydetkowych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.1]0118-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.2.1]0112-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.2.1]0216-10
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r. nom. 20 mm EA Dn20 szt.
d.2.1]0113-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 CPV 45332300-6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.241 CPV 45332300-6 Roboty montazowe
2.21 CPV 45332300-6 Rurociagi
A
155|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z  |m
d.2.2|/0210-02 betonu zwirowego
A1
7.4 m 7.40
RAZEM 7.40
156|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2|0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
A1
7.4 m 7.40
RAZEM 7.40
157|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach |m
d.2.2|/0207-03 i Scianach bez deskowan i stemplowan
A1
7.4 m 7.40
RAZEM 7.40
2.2.1 CPV 45332300-6 Armatura
2
158|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach pode;j.
d.2.2/0211-03 wciskowych
1.2
2 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
159|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 0,05 mm - klasa A15 szt.
d.2.2/0218-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2.3 CPV 45331230-7 Termomodernizacja - Instalacja odprowadzenia skroplin
160|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.3/0208-05 nych o potgczeniach klejonych
37.9 m 37.90
RAZEM 37.90
161|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.3/0208-06 nych o potgczeniach klejonych
2. m 2.80
RAZEM 2.80
162|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potaczeniach kle- |podej.
d.2.3/0211-05 jonych - wpiecie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potaczeniach kle- |podej.
d.2.3/0211-04 jonych - podejscia do pompek skroplin
5 pode;j. 5.00
RAZEM 5.00
164|KNR 7-24 Pompa skroplin szt.
d.2.3/0307-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
24 CPV 45331100-7 Termomodernizacja - Instalacja chtodzenia freonowego
2.441 CPV 45331100-7 Roboty montazowe
165|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego 0 |szt.
d.2.4/0208-03 grubosci do 30 cm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2.4/0208-02 grubosci do 20 cm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2-17 |Montaz i dostawa Freonowa jednostka chfodnicza o mocy 8,0kW " Moc kpl.
d.2.4/0323-05 chtodnicza/grzewcza - 8,0kW/9,0kW " Nominalny pob6r mocy - 0,015kW, 230V/ 0,
A 024kW, 230V " klasa energetyczna chtodzenie/grzanie - A++/A+ " Poziom cisnie-
nia akustycznego = 29 dB(A)/ 34 dB(A) " Wymiar zewnetrzny: 732x1100x250 Waga:
31kg " Przeptyw powietrza - 15m3/mi/ 21m3/min " Urzgdzenie posiada certyfikat
Eurovent " Urzgdzenie objete 5-letnig gwarancja ~ Produkt referencyjny: Mitsubishi
PEFY-P71VMA-E2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
168|KNR-W 2-17 |Montaz i dostawa Freonowa jednostka chfodnicza o mocy 7,1kW " Moc kpl.
d.2.4/0323-05 chtodnicza/grzewcza - 7,1kW/8,0kW " Nominalny pobér mocy - 0,015kW, 230V/ 0,
A 024kW, 230V " klasa energetyczna chtodzenie/grzanie - A++/A+ " Poziom ci$nie-
nia akustycznego = 36 dB(A)/ 47 dB(A) (40Pa) " Wymiar zewnetrzny:
639x1246x220 Waga: 27kg " Przeptyw powietrza - 11m3/min/ 15m3/min " Urzadze-
nie posiada certyfikat Eurovent " Urzadzenie objete 5-letnig gwarancjg  Produkt
referencyjny: Mitsubishi PFFY-P63VLR
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-17 |Montaz i dostawa Rewersyjna pompa ciepta systemu VRF " Nominalna wydajnos¢ |kpl.
d.2.4/0323-05 chtodnicza nie mniejsza niz 39,32kW " Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniej-
A sza niz 44,55kW " Nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 8,
51kW " Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4,05 " Wspdtczynnik COP nie mniejszy
niz 4,28 " Masa nie wieksza niz 278 netto " Wyposazona w sprezarke inwerterowg
pradu statego " Wyposazona w wentylator z silnikiem pradu statego " Wyposazona
w wysokowydajny wymiennik ciepta z powtoka hydrofilowa " Wyposazona w pigcios-
topniowa technologie kontroli oleju " Wyposazona w funkcje automatycznego zdmu-
chiwania $niegu " Wyposazona w wentylatory w technologii 3 + 4 " Wytrzymatos¢
wymiennika nie mniejsza niz 4,4MPa " Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent "
Urzadzenie objete 5-letnig gwarancjg  Produkt referencyjny: Mitsubishi PUHY-
P350YNW-A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 12 mm o po- |m
d.2.4/0405-02 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - 12,7mm
A
1.91 m 1.91
RAZEM 1.91
171|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 10 mm o po-|m
d.2.4/0405-01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - 9,52 mm
A
34.8 m 34.80
RAZEM 34.80
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172|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.2.4/0405-03 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - 15,88 mm
A
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
173|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 22 mm o po- |m
d.2.4/0405-05 taczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 22,2 mm
A
20.2 m 20.20
RAZEM 20.20
174|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 18 mm o po- |m
d.2.4/0405-04 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - 19,1 mm
A
2.1 m 2.10
RAZEM 2.10
175|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 35 mm o po- |m
d.2.4/0405-07 taczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 28,6 mm
A
1.91 m 1.91
RAZEM 1.91
176 Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o ér. |m
d.2.4 12,7 mm
A
1.91 m 1.91
RAZEM 1.91
177 Izolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o ér. |m
d.2.4 9,52 mm
A
34.8 m 34.80
RAZEM 34.80
178 Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o ér. |m
d.2.4 15,88 mm
A
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
179|KNZ 15 22-03 | Izolacja rurociggéw izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o ér. |m
d.2.4 19,1 mm
A
21 m 2.10
RAZEM 2.10
180|KNZ 15 22-04 | Izolacja rurociggdw izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. |m
d.2.4 22,2 mm
A
20.2 m 20.20
RAZEM 20.20
181|KNZ 15 22-06 | Izolacja rurociggéw izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. |m
d.2.4 28,6 mm
A
1.91 m 1.91
RAZEM 1.91
182|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci |kpl.
d.2.4/0513-10 30.0 tys.kcal/h
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 tys.kcal/ |kpl.
d.2.4/0514-10 h
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem  |kpl.
d.2.4/0515-10 chfodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.4/0516-10
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR 5-08 Podtaczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 4-zytowe Al do 6 mm2 szt.
d.2.4/0815-21
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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187|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc.
d.2.4/1203-01
A
5 odc. 5.00
RAZEM 5.00
188|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar.
d.2.4/1202-01 piecia
A
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
189|KNR 13-21 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt.
d.2.4/0402-03
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
190|KNR 13-21 Badanie wytgcznikow krancowych lub przyciskéw sterowniczych szt.
d.2.4/0302-06
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
191|KNR 4-01 Izolacja p.poz. przej$¢ na granicy stref kpl
d.2.4/0323-01
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.5 CPV 45331100-7 Termomodernizacja - Instalowanie centralnego ogrzewania
2.51 CPV 45331100-7 Rurociagi i armatura
192|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego 0 |szt.
d.2.5/0208-01 grubosci do 10 cm
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
193|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego 0 |szt.
d.2.5/0208-02 grubosci do 20 cm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach co STALOWE OCYNKOWANE o $r. zewnetrznej 28 mm o |m
d.2.5/0405-06 potaczeniach ZACISKANYCH na $cianach w budynkach
A
34.87 m 34.87
RAZEM 34.87
195/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach co STALOWE OCYNKOWANE o $r. zewnetrznej 18 mm o |m
d.2.5/0405-04 potgczeniach ZACISKANYCH na $cianach w budynkach
A
4.33 m 4.33
RAZEM 4.33
196|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach co STALOWE OCYNKOWANE o $r. zewnetrznej 15 mm o |m
d.2.5/0405-03 potgczeniach ZACISKANYCH na $cianach w budynkach
A
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
197|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagdw |m2
d.2.5/0306-01 0 $r.zewn. 28 mm
A
34.87 m?2 34.87
RAZEM 34.87
198|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagdw |m2
d.2.5/0306-01 o $r.zewn. 18 mm
A
4.33 m?2 4.33
RAZEM 4.33
199|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagdw |m2
d.2.5/0306-01 o $r.zewn. 15 mm
A
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
200|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instalacyjna; |[m2
d.2.5/0301-01 rurociggi Alu-PEXc o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze
A 40/30 do 55/45 st. C
65.05 m?2 65.05
RAZEM 65.05
201 |KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ instalacyjna; |[m2
d.2.5/0301-03 rurociggi Alu-PEXc o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperaturze
A 40/30 do 55/45 st. C
148.3 m?2 148.30
RAZEM 148.30
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202|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji co, ct i ogrzewania podtogowego w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.5/0128-02 Krotnosé = 2
A
563.7 m 563.70
RAZEM 563.70
203|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji co z rur stalowych i pex w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.5/0406-02
A
563.7 m 563.70
RAZEM 563.70
204 |KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji ciepta technologicznego i c.o. urz.
d.2.5/0436-01
A
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
2.5.2 CPV 45331100-7 Urzadzenia
205|KNNR 4 Szafki rozdzielacz z regulatorami przeptywu oraz uktadem pompowo-mieszajgcym. |szt.
d.2.5/0410-03 Parametry ogrzewania 40/31 o
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 |KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0412-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
207|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - DO GRZEJNIKOW V -dolnych - AVG |szt.
d.2.5/0412-01 PROSTY DN15
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
208 |KNNR 4 Gtowice termostatyczne antykradziezowe szt.
d.2.5/0412-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
209/KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptyto- |kpl.
d.2.5/0427-01 wych o potgczeniu na gwint - z zaworem odcinajacym powrotnym podwojnym
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
210/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - 22K600/ szt.
d.2.5/0418-08 2200
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - 22K600/ szt.
d.2.5/0418-07 1300
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - 22K600/720 |szt.
d.2.5/0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6 CPV 45331210-1 Termomodernizacja - Wentylacja
2.6.1 CPV 45331210-1 Centrale wentylacyjne
213|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wraz z automatyka " urzgdzenie w kpl.
d.2.6|/0322-01 wersji wewnetrznej, Vn =3100m3/h, " sprez 300Pa, " Vw =3100m3/h, " sprez
A 300Pa, " Moc elektryczna (nominalna) doprowadzona do urzadzenia - P=11,4kW, "
odzysk ciepta - wymiennik glikolowy, sprawno$é¢ odzysku 82,2%, " SFPv (EN
13779) 2,04 KW/m3/s " klasa filtracji: ? nawiew: EU7 (filtr kieszeniowy, typu diugie-
go), ? wywiew: M5 (filtr kieszeniowy, typu diugiego), " Moc akustyczna nawiew:[dB/
dB(A)]str. Ssawna: 69/58, str ttoczna:72/57, obudowa:82/82, " Moc akustyczna wy-
wiew:[dB/dB(A)] str. ssawna:72/57, str. ttoczna:82/81, obudowa:72/60, " Wentylator
nawiewny: moc nominalna 2,50kW, 3x400V/5-Hz " moc pobierana przez wentylator
w punkcie pracy 1,18kW " Wentylator wywiewny: moc nominalna 2,50kW, 3x400V/
5-Hz " moc pobierana przez wentylator w punkcie pracy 1,11kW " Certyfiktat Euro-
vent, EEC: A+ " silniki klasy EC IE4 " spetnia zatozenia dyrektywy ErP na rok 2016
(1218/2016) " Wymiary przyjete do projektu: dtugos$¢/szerokosc/wysokose 3220/
1120/1665mm waga: 894 kg (+/- 10%) " Grubos$¢ $cian obudowy: 50mm, wspt.
mostkoéw, cieplnych TB2, wspt. nieszczelnosci obudowy L2 " Obudowa na ramie
aluminiowej - AIMgSi Produkt referencyjny: IV Produkt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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214 Okablowanie dla centrali NW1 Dostawa, montaz i uruchomienie wraz z szafg zasila- |kpl
d.2.6 jaco - sterowniczg
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.6.2 CPV 45331210-1 Przewody wentylacyjne
215|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.2.6/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
2
12.916 m?2 12.92
RAZEM 12.92
216|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 m2
d.2.6/0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
4.854 m?2 4.85
RAZEM 4.85
217|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 m?2
d.2.6/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
38.306 m?2 38.31
RAZEM 38.31
218|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 m2
d.2.6/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
63.442 m?2 63.44
RAZEM 63.44
219|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.2.6/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
7.799 m?2 7.80
RAZEM 7.80
220|KNR 2-17 Przewéd elastyczny ALSD-1-100 m2
d.2.6/0123-01
2
3.622 m?2 3.62
RAZEM 3.62
2.6.3 CPV 45331210-1 lzolacja przewodéw
221|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowg ALU LAMELLA |m2
d.2.6/0205-02 MAT 10cm firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat-
3 tek do 65%
68.8 m?2 68.80
RAZEM 68.80
222|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na wiel- |m2
d.2.6/0601-10 kosé
3
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
223|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lame-|m2
d.2.6/0213-02 lowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewane;
3 $rednica kanatéw do 610 mm, grubo$¢ 50 mm
114.401 m?2 114.40
RAZEM 114.40
224|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami kauczukowymi z folig aluminiowg |m?2
d.2.6/0311-04
3
114.401 m?2 114.40
RAZEM 114.40
2.6.4 CPV 45331210-1 Ttumiki
225|KNR 2-17 Ttumik akustyczny 250-700-2000 szt.
d.2.6/0154-06
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6.5 CPV 45331210-1 Klapy p.poz.
226|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 250x600/[BF230-T] szt.
d.2.6/0134-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x500/[RST] szt.
d.2.6/0134-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA 100/[BLF230-T)/MU szt.
d.2.6/0134-02
5
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229/KNR 2-17 Klapa rewizyjna IPQ-N-OCY-500-300 szt.
d.2.6/0134-02
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
230|KNR 2-17 Klapa rewizyjna IPQ-N-OCY-600-250 szt.
d.2.6/0134-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
231/KNR 2-17 Klapa rewizyjna IPQ-N-OCY-300-300 szt.
d.2.6/0134-02
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.6.6 CPV 45331210-1 Przepustnice
232|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DART-OCY-160 szt.
d.2.6/0131-02
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DART-OCY-100 szt.
d.2.6/0131-02
.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
234|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-300x300 szt.
d.2.6/0134-02
.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6.7 CPV 45331210-1 Nawiewniki, wywiewniki, czerpnie
235|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4400 mm - Wyrzutnia $cienna CSQ-N- [szt.
d.2.6/0146-05 OCY-400x1200
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4400 mm - Czerpnia $cienna CSQ-N- |[szt.
d.2.6/0146-05 OCY-400x1400
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny KK100 szt.
d.2.6/0136-01
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
238|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny KK160 szt.
d.2.6/0136-01
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
239|/KNR 2-17 dysza nawiewna 300 m3/h szt.
d.2.6/0146-01
7
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
240|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw stalowych i |szt.
d.2.6/0138-05 aluminiowych - Kratka naw.wyw.stalowa STSW-1025x225/0/0/brak
7
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
241|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalowych i |szt.
d.2.6/0138-05 aluminiowych - Kratka naw.wyw.stalowa STSW-1025x125/0/0/brak
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
242|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddéw stalowych i |szt.
d.2.6/0138-04 aluminiowych - Kratka naw.wyw.stalowa STSW-525x325/GT/0/brak
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
243|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalowych i |szt.
d.2.6/0138-03 aluminiowych - Kratka naw.wyw.stalowa STSW-425x225/GT/0/brak
7
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.6.8 CPV 45331210-1 Pomiary i requlacja
244 Regulacja, pomiary wydajnosci oraz hatasu instalacji kpl
d.2.6
.8
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
245 Pomiar szczelnosci wentylacji w klasie A kpl
d.2.6
.8
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3 Instalacje elektryczne
3.1 Tablice rozdzielcze
246|KNNR 5 Dobudowa zabezpieczenia do RG szt.
d.3.1/0407-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNNR 5 Tablice TE - kompletna wedtug projektu szt.
d.3.1/0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248/KNNR 5 Tablice TW - kompletna wedtug projektu szt.
d.3.1/0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249/KNNR 5 Wytgcznik pozarowy szt.
d.3.1]0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Oprzewodowanie i okablowanie urzadzen
250(KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1207-01
2200 m 2200.00
RAZEM 2200.00
251|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.3.2/1208-02
2200 m 2200.00
RAZEM 2200.00
252|KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.3.2|1209-0803
25 otw. 25.00
RAZEM 25.00
253|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.2/0302-01
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
254/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.3.2|0302-06
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
255|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezsru- |szt.
d.3.2/0304-02 bowo
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
256 |KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3.2/0101-03
300 m 300.00
RAZEM 300.00
257|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.2/0705-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
258|/KNNR 5 Przewody YDYZo 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
750 m 750.00
RAZEM 750.00
259/KNNR 5 Przewody YDYZzo 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
650 m 650.00
RAZEM 650.00
260(KNNR 5 Przewody YKYZo 3x4mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
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261|KNNR 5 Przewody YDYzo 5x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
350 m 350.00
RAZEM 350.00
262|KNNR 5 Przewody YKYZo 5x4mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
263|KNNR 5 Przewody YKYZo 5x16mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
264 |KNNR 5 Przewody YKYZo 5x25mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
265|KNNR 5 Przewody (N)HXH FE180/E90 2x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
266 |KNNR 5 Przewody (N)HXH FE180/E90 5x35mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
267|KNNR 5 Kable LgY 2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-03
100 m 100.00
RAZEM 100.00
268|KNNR 5 Kable LgY 10mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3.2/0205-03
100 m 100.00
RAZEM 100.00
3.3 Termomodernizacja - Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
269|KNNR 5 oprawa LED 38W, montaz uniwersalny, kpl.
d.3.3/0502-03
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
270/KNNR 5 oprawa LED 40W, montaz uniwersalny, kpl.
d.3.3/0502-03
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
271|KNNR 5 oprawa LED 1x13W, wpuszczana, P44, kat rozsytu 30st, 4000K kpl.
d.3.3/0502-03
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
272|KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa 2x54W, IP66, nastropowa/zwieszana, z cert CNBOP kpl.
d.3.3/0502-03 (1272mm/145mm)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
273|KNNR 5 oprawa LED 4,3W/230V, wpuszczana, IP67, klosz opal, odbtysnik 110st kpl.
d.3.3/0502-03
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
274/KNNR 5 oprawa LED 15W IP65 z czujnikiem ruchu, montaz uniwersalny, kpl.
d.3.3/0502-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
275/KNNR 5 szynoprzewod trojfazowy dla opraw m
d.3.3/0502-03
99 m 99.00
RAZEM 99.00
276|KNNR 5 oprawa do szynoprzewodu 25W-35W kierunkowa LED kpl.
d.3.3/0502-03
99 kpl. 99.00
RAZEM 99.00
277|KNNR 5 oprawa awaryjna 5W (Power LED), montaz uniwersalny z cert. dop. CNBOP kpl.
d.3.3/0502-02
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
278/KNNR 5 oprawa ewakuacyjna/kierunkowa, montaz uniwersalny z cert. dop. CNBOP kpl.
d.3.3/0502-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
279|KNNR 5 oprawa awaryjna zewnetrzna IP 54, montaz uniwersalny z cert. dop. CNBOP kpl.
d.3.3/0502-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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280(KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3/0306-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
281|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3/0306-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
282|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe szczelne w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3/0306-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
283|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe  |szt.
d.3.3/0308-02 przelotowe pojedyncze
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
284|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe  |szt.
d.3.3/0308-03 przelotowe podwojne
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
285|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.3.3/0308-05 we przykrecane
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
286|KNNR 5 Zestaw gniazd w podtodze: x1 gn. 230V szt.
d.3.3/0308-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
287|KNNR 5 Zestaw gniazd w podtodze: x2 gn. 230V, x2 gn. DATA, x1 gn. RJ45 szt.
d.3.3/0308-01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
288|KNNR 5 Zestaw gniazd: x2 gn. 230V, x2 gn. DATA, x2 gn. RJ45 szt.
d.3.3/0308-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
289 Uziemienie ochronne podnosnika szt.
d.3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Prace demontazowe oraz dodatkowe
290 Demontaz istniejgcych instalaciji. szt.
d.3.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
291 Wywéz materiatéw z demontazu i ich utylizacja. szt.
d.3.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
292 Inwentaryzacja istniejgcej instalacji szt.
d.3.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
293|KNNR-W 9 Prace nie ujete w kosztorysie a konieczne do zakonczenia robét szt.
d.3.4/0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Pomiary elektryczne
294 |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.5/1302-04
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
295|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.5/1304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
296 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.5/1304-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
297|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3.5/1305-01
18 préb. 18.00
RAZEM 18.00
298|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3.5/1305-02
72 préb. 72.00
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RAZEM 72.00
299/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.5/1301-01
20 pomiar 20.00
RAZEM 20.00
300{KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.3.5/121-01
120 punkt 120.00
RAZEM 120.00
4 Instalacje teletechniczne
301 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0333-12 wo-wapiennej
szt. 5.00
RAZEM 5.00
302|KNR AT-13  |Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. |szt.
d.4|0104-21 rury do 63 mm - przepusty w $cianach
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
303|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz- |m
d.4/0107-02 dach, bez zaprawiania bruzd
300 m 300.00
RAZEM 300.00
304 |KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz- |m
d.4/0107-02 dach, bez zaprawiania bruzd
30 m 30.00
RAZEM 30.00
305/KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" 9U kpl.
d.4/0110-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
306/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilanie szafy kpl.
d.4/0110-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
307|KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
308/KNR AT-14  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - termostat zamykajacy kpl.
d.4/0110-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
309|KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.4/0108-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
310/KNR AT-14  |Montaz paneli w przygotowanych stelazach 19" - panele porzadkujgce szt.
d.4/0108-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
311|KNR AL-01 Montaz gniazd RJ45 - gniazdo 1xRJ45 projektora, monitora i infokiosku szt.
d.4|/0504-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
312|KNR AL-01 Montaz gniazd RJ45 - gniazdo RJ45 komputerowe, do kaset podtogowych szt.
d.4|/0504-06
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
313|KNR AL-01 Montaz gniazd RJ45 - gniazdo 2xRJ45 natynkowe szt.
d.4|/0504-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
314|KNR AL-01 Montaz gniazd stuchawkowych- gniazdo jack szt.
d.4|/0504-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
315|KNR 5-08 Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i |m
d.4/0214-01 na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, tgczny przekroj zyt
do 6 mm2 Cu, 12 mm2 U/UTP 4x2x0,5 kat. 6
3000 m 3000.00
RAZEM 3000.00
316 Dostawa przewodoéw patchcord UTP - komputerowe szt
d.4
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
317 Dostawa przewodoéw patchcord UTP - komputerowe szt
d.4
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26 szt 26.00
RAZEM 26.00
318|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto- |m
d.4/0210-04 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - TLYp 2x1mm2
300 m 300.00
RAZEM 300.00
319/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto- |m
d.4/0210-04 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - TLYp 2x1mm2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
320|KNR AT-14  |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowa- |szt.
d.4/0107-05 nie i montaz etykiet opisowych gniazda
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
321|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych miedzianych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4/0111-01
28 pomiar 28.00
RAZEM 28.00
5 UWAGA !!!
322 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
d.5 STWIOR), z uwzglednieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i ozna-
czonymi jako UWAGI !!!.
Powyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczatto-
wego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
RAZEM 0.00
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